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1. Villkor för användning
ion Battery Guard är avsedd för användning med  
TRIATHLON® litiumbatterisystem. Den används för att visa 
batterivärden och batteristatus samt för att slå på och av  
batteriet och för att använda det.

ion Battery Guard överför utvald information från batteriets 
styrenhet till TRIATHLON-molnet (TriCONNECT*). Därifrån 
kan denna information visas och analyseras.
*Personlig åtkomst till molnet, samt krav på visningbehörighet. Du kan 
få den från din TRIATHLON -återförsäljare..

1.1 Driftförhållanden
 TRIATHLON® litiumjonbatterisystem
 � Litiumjonbatteri Firmware V06.0028 eller nyare

2. Funktioner
 Stor 4,3” kapacitiv pekskärm i färg

 �Flerspråkig

 �Internt batteri för kortvarig molnkommunikation när  
litiumjonbatteriet är avstängt eller inte anslutet.

 Visning av viktiga batteriparametrar

 �Internet-/cloud-anslutning via WLAN och mobil LTE-M 
(tillval)

ion Battery Guard Serie 8

Serie 8.0 med display, utan anslutningsmöjligheter

Serie 8.1 med display och WLAN-aktivering

Serie 8.2 med display, WLAN + aktivering av  
mobiltelefon

3. Mekanik, struktur och gränssnitt

 Mått L x B x H i mm: 130,5 x 89 x 29,3

 Robust hölje av plast

1  Robust plasthölje ion Battery Guard 8

      Tryckknapp och LED-remsa (se kapitel 4.1)

   � �Typskylt (på baksidan, se bild nedan): typskylt)
      Fulltouch-skärm
    � � �Stickkontakt (kompatibel med ”binder 712 M9 cirkulär 

kontakt 8-pin”)
      Monteringsfäste (på baksidan, se kapitel 9)

					     Illustration  
					     Typskylt

4. Funktionell beskrivning
4.1 Kort beskrivning av knappar och LED-lampor

	 Knapp	          LED1   LED2   LED3   LED4   LED5

Beteckning Beskrivning

Knapp PÅ / AV-knapp

PÅ/AV:  
Tryck kort (ca 1 sekund), släpp sedan-
Stand-alone (utan fordonsbatteri)  
PÅ/AV: Tryck i mer än 6 sekunder,  
släpp sedan

LED1 Driftstatus

AV: IoT-displayen är avaktiverad

1x blixt/sekund: CPU startar

2x blixtar/sekund: CPU-drift

50 % på 50 % rabatt: Intern batteri-
laddning för displayen

LED2
CPU  
Driftstatus

AV: CPU inte aktiv

AN: CPU aktiv

LED3 CPU-aktivitet
Blinkfrekvens = beräkningsansträng-
ning

LED4
LTE-anslutning 
(tillval)

AV: Ingen aktiv LTE-anslutning

Blinkar: LTE-anslutning aktiv

LED5
Används inte för 
närvarande

Används inte för närvarande

4.1.2 Slå på
Anslut apparaten till bilens batteri med lämplig kabel  
och tryck på ON/OFF-knappen i ca 1 sekund. Batteriet är klart 
för användning efter ca 5 sekunder, displayen visar start-
skärmen efter ca 30 sekunder (det är inte nödvändigt att 
trycka en gång till och det kan leda till oönskat beteende).  
Nätverks- och moln symbolen (se avsnitt 4.2.5 och 4.2.6)  
visas först efter ca 1 minut när den interna initialiseringen 
har slutförts.

När du använder enheten för första gången, när du flyttar 
eller när du gör ändringar i det tillgängliga WLAN-systemet 
måste du konfigurera eller justera inställningarna för nät-
verksanslutningen. För att göra detta, gå igenom proceduren 
i kapitel 6 (Konfigurera anslutning och nätverk (WLAN)).

4.1.3 Stäng av
Tryck och håll in på/av-knappen på displayens ovansida (ca 
1 sekund). Batteriet stängs av, men ion Battery Guard 8 aktiv 
i ca 1 minut för att synkronisera den senaste statusen med 
molnet.
En avstängningsprocedur kan ses på skärmen under  
denna process. Vänta tills denna tid har gått ut innan du vidtar  
ytterligare åtgärder (t.ex. trycker på knappen igen, kopplar 
bort displayen från fordonets kabel etc.)
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4.2 Huvudmenyns uppbyggnad

	 Statusfält: Systemets status 
	 Flikfält: Visning av den valda menyn 
	 Header/Logo: Fast visning av TRIATHLON-logotypen 
	 Visning av menyn: Visar aktuell meny 
	� Grafisk laddningsstatus: Laddningsstatus 

visas med en batterisymbol 
Symbol för moln: Visar anslutningsstatus  
till molnet* 
Nätverksikon: Visar status för nätverksanslutningen * 
* Endast tillgänglig i samband med variant 8.1 och 8.2

4.2.1 �Statusfält
Statusfältet visar systemets aktuella status. Om inga  
fel uppstår är den markerad med blått, rött om ett fel 
inträffar. Beroende på vilket språk som är inställt kan  
följande värden förekomma:

4.2.2 Flikfält
Flikfältet består av 4 ikoner som representerar det aktuella 
menyalternativet. 

4.2.3 Header/Logo
TRIATHLON-logotypen är det område som syns på varje  
undersida i huvudmenyn och som inte ändras.

4.2.4 Grafisk laddningsstatus
Laddningsstatusen visas som en batterisymbol. Laddnings-
statusen är indelad i 10 segment, som är gråmarkerade  
som standard. Dessa segment blir gröna, gula eller röda  
beroende på laddningsstatus.

4.2.5 Symbol för moln
Molnsymbolen visar aktuell status för anslutningen till  
TRIATHLON-molnet.
	

4.2.6 Symbol för nätverk
Nätverkssymbolen visar nätverksanslutningens aktuella 
status.  
nätverksanslutning.

4.2.7 Val av menyer och manövrering
Du kan växla mellan skärmbilderna genom att trycka på 
skärmen.

Sida 1 (flik Batteri I): Översikt över laddningsstatus
På första sidan anges laddningsnivån och visas i procent. 
Displayen är riktad så att den alltid är placerad i mitten.

1
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Svenska Engelska Beskrivning

Batteriet  
laddas ur

Discharging Batteriet är urladdat

Batteriladdning Charging Batteriet laddas

FEL ERROR
ECU har skickat en felkod 
via CAN

Standby Standby Batteriet är i standby-läge

Vänligen ladda! Please charge!
Laddningstillståndet är lägre 
än 5 %.

Symbol
Batteri I Batteri II Tid Inställningar

Skick

aktiv

inaktiv

Laddningstill-
stånd Segmentets färg

100 % - 21 %

20 % - 11 %

10 % - 5 %

mindre än 5 %. blinkande

Skick Beskrivning

Anslutning finns

Anslutningen finns inte 

Ingen av dessa 
symboler

8.0: ingen konnektivitet förvärvad.

8.1 och 8.2: Visas endast när du använder mol-
nanslutningen för första 
gången.

Skick Beskrivning

Wi-Fi/WLAN är konfigurerat, anslutningen finns 
och används

Integrerad mobiltelefonanslutning (LTE tillval) 
finns och används

IoT ion Battery Guard tillhandahåller en  
hotspot för konfiguration..

Ingen av dessa 
symboler

8.0: ingen konnektivitet förvärvad.

8.1 och 8.2: Ingen anslutning har upprättats 
eller visas endast när nätverksanslutningen 
används för första gången.
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4.2.5 Symbol för moln
Molnsymbolen visar aktuell status för anslutningen till  
TRIATHLON-molnet.
	

4.2.6 Symbol för nätverk
Nätverkssymbolen visar nätverksanslutningens aktuella 
status.  
nätverksanslutning.

4.2.7 Val av menyer och manövrering
Du kan växla mellan skärmbilderna genom att trycka på 
skärmen.

Sida 1 (flik Batteri I): Översikt över laddningsstatus
På första sidan anges laddningsnivån och visas i procent. 
Displayen är riktad så att den alltid är placerad i mitten.

Skick Beskrivning

Anslutning finns

Anslutningen finns inte 

Ingen av dessa 
symboler

8.0: ingen konnektivitet förvärvad.

8.1 och 8.2: Visas endast när du använder mol-
nanslutningen för första 
gången.

Skick Beskrivning

Wi-Fi/WLAN är konfigurerat, anslutningen finns 
och används

Integrerad mobiltelefonanslutning (LTE tillval) 
finns och används

IoT ion Battery Guard tillhandahåller en  
hotspot för konfiguration..

Ingen av dessa 
symboler

8.0: ingen konnektivitet förvärvad.

8.1 och 8.2: Ingen anslutning har upprättats 
eller visas endast när nätverksanslutningen 
används för första gången.

Sida 2 (flik Batteri II): 
Översikt över laddningsstatus, spänning och ström
På den här sidan visas batterispänningen och den aktuella 
strömmen samt laddningsstatus.

Sidan 3 (tabbtid):
Översikt över servicedatum och återstående begräns-
ningar
På den här sidan visas återstående timmar till nästa service 
och eventuella återstående begränsningar.

Sida 4 (fliken Inställningar):
Inställningar & möjliga felkoder
Displayspråket kan ställas in i den härmenyn. Systemspråket 
kan ställas in på tyska, engelska eller franska genom att välja 
det i rullgardinsmenyn på displayen. Inställningarna sparas 
permanent.
I händelse av fel kan felkoderna hämtas härifrån kan hittas 
här.

4.3 Meny för service
Förutom huvudmenyn finns det också en servicemeny. Tryck 
och håll in sidhuvudet/logotypen (TRIATHLON-logotypen) i 
5 - 10 sekunder för att växla till den. 
Den ger en översikt över statusvärdena för CCU:n, litium-
modulerna och displayen, samt molnkommunikationen 
och nätverksanslutningarna molnkommunikation och 
nätverksanslutningar. Denna meny kan flyttas uppåt och  
nedåt genom att trycka och dra. 

Under rullningen visas en liten rullningslist till höger. Denna 
meny stängs med ”  ” -knappen. 
Alla värden i servicemenyn visas som CAN-meddelandets 
originalvärde. 

5. Varningsnivåer, gränsvärden och  
felmeddelanden
Felmeddelanden
FÖRVARNINGSNIVÅ 1 är markerad med orange i statusfäl-
tet och visas omväxlande med den normala displayen i 5 
sekunder. 

FÖRVARNINGSNIVÅ 2 markeras med rött i statusfältet och 
visas omväxlande med den normala displayen i 5 sekunder. 

GRÄNSER UPPNÅDDA
Gränser som har uppnåtts markeras med rött i statusfältet 
och visas permanent. Endast ett batterifel skriver över denna 
status. Kontakta din återförsäljare eller TRIATHLON-service-
partner.

Visas i statusfältet:

Felkoder
Eventuella fel som uppstår visas som fel 1 / fel 2 i hexade-
cimal form. Displayen ändras i intervaller om 5 sekunder.
Kontakta din återförsäljare eller TRIATHLON-servicepartner.
 

6. Konfigurera anslutning och nätverk 
(WLAN) (Serie 8.1 och 8.2) 
ion Battery Guard till WLAN-konfigurationsläget:

Illustration: IoT-Display

Om du vill konfigurera WLAN utan att redan vara ansluten 
till ett fordonsbatteri, tryck på knappen i 5 sekunder för att slå 
på displayen. Följ sedan de följande stegen i detta kapitel.

Viktigt: När du har ställt in displayen ska du först stänga 
av den och sedan ansluta den till fordonetsbatteri och först  
därefter återaktivera fordonetsbatteri med knappen på  
displayen (det räcker med en kort knapptryckning på ca  
1 sekund).

Varningstyp Förvarnings- 
nivå 1

Förvarnings- 
nivå 2

Gränser 
uppnådda

Drifts- 
gränser

SE

EN

Slut på använd-
ning närmar sig

Slut på använd-
ning närmar sig

Slut på använd-
ning

End of use is 
near

End of use is 
near End of use

Fel 1: 0x0000000000000024

Fel 2: 0x0000000000000111
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 �     �Tryck och håll in nätverkssymbolens position längst upp 
till höger (ca 5 - 10 sekunder)

 Ett inställningsfönster öppnas

 �     Ställ in ”skjutreglaget” som visas från Wi-Fi till Hotspot.

 � Ett      WLAN-namn,      WLAN-lösenord och en      URL-
adress visas.

Konfigurera displayen via webbläsare 
(Serie 8.1 och 8.2):
 �Använd en WLAN-aktiverad enhet, t.ex. en smartphone  
eller dator, för att söka efter WLAN-nätverk och ansluta till 
det WLAN som visas i IoT ion Battery Guard, t.ex: SSID/
WLAN-namn: Lösenord för IoT-display: IoT-display. 

 �AÖppna webbläsaren (t.ex. Safari, Firefox, Microsoft Edge, 
Google Chrome osv.) på den WLAN-aktiverade enheten 
(smartphone, dator) och ange den exakta URL-adressen i 
adressfältet som visas på IoT ion Battery Guard 5.0 (t.ex. 
http://10.42.0.1).

 �Webbgränssnittet IoT ion Battery Guard öppnas på den 
WLAN-aktiverade enheten för att konfigurera den perma-
nenta WLAN-anslutningen (se fig: webbgränssnitt): 

A  Tryck på Sök efter Wi-Fi
B  Välj det WLAN som du vill använda från listan
C  �Under Kryptering väljer du krypteringsstandard för ditt 

WLAN-nätverk. (vanligtvis.: WPA/PSK)
D  Ange ditt WLAN-lösenord under Lösenord
E  �Tryck på Store Settings och stäng sedan din webbläsare

Illustration: Webbgränssnitt

Display Slutför WLAN-konfigurationen 
(Serie 8.1 och 8.2):
 � Flytta ”skjutreglaget” på pekskärmen tillbaka till ”Wi-Fi”  
( 2  på fig. IoT-displayen)

 �Dessa 2 symboler ska nu visas på följande sätt:

    
Detta innebär att internetanslutningen via WLAN fungerar 
och att en anslutning till molnet har upprättats.

7. Anteckningar om databehandling
Information om databehandling i samband med våra IoT- 
enheter finns på vår webbplats: 
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/ 
triathlon-iot-device/.

8. Tekniska data

1

2

2

3 4 5

A B

C

D

E

Parametrar MIN Nominell MAX

Matningsspänning i V >10 12 58

Laddningsström i A 0,16

Inmatad effekt i W
(inklusive laddningsström) 

8

Temperatur (icke-kondenserande) i °C -20 20 45

Laddning av batteriet i °C 0 25

Mått i mm (LxHxW, utan hållare) 131 x 89 x 29

Displayens upplösning i pixlar 480 x 272

Luminans i cd/m² 550

Mobil uppkoppling 
(variant 2 och 3)

LTE CATN1

Anslutningsmöjligheter WLAN i GHz 
(variant 2 och 3)

2.4 / 5.0 (IEEE 802.11 b/g/n/ac)

IP-klassificering IP54

https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
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9. Monteringsanvisning för displayhål-
lare (valfritt tillbehör)

Enskilda delar

Montering

1. Använd de 4 skruvarna 3x12 - T10 (art. 2) för att montera 
displayhållarens basplatta (art. 3) på displayens baksida i de 
4 hålen.

2. Använd de 2 sexkantsskruvarna (pos. 5) och sex-
kantsmuttrarna (pos. 6) för att montera displayhålla-
ren till vänster och höger (pos. 2). Beroende på önskad 
justeringsvinkel Konsolerna kan bytas ut från vänster 
till höger och olika höjder kan användas beroende på 
önskad justeringsvinkel.

Se till att hållarna är vända utåt och att de 2 tandade 
låsbrickorna (pos. 7) är placerade mellan displayhål-
larna och basplattorna. 

Observera de angivna åtdragningsmomenten i tabel-
len ovan.

De kan sedan skruvas fast i fordonet med 4x12 - 
T20-skruvarna (pos. 4). 

1
2

3

4

5

6

7

Pos. Kvantitet Beskrivning Åtdragningsmoment i NM

1 2 Displayhållare vänster/höger

2 4 Skruv 3x12 - T10 0,5

3 2 Displayhållare basplatta

4 4 Skruv 4x12 - T20 beroende på monteringsplats

5 2 Sexkant med låstand (DIN 6921) M5x12 4,2

6 2 Sexkantsmuttrar med fläns DIN 6932 M5 (med låstand) 4,2

7 2 DIN 6798-A Tandad låsbricka med utvändiga tänder Fjäderstål M5

3 3

2 2

22

2

2

6

5

7

7

7. Anteckningar om databehandling
Information om databehandling i samband med våra IoT- 
enheter finns på vår webbplats: 
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/ 
triathlon-iot-device/.

8. Tekniska data
Parametrar MIN Nominell MAX

Matningsspänning i V >10 12 58

Laddningsström i A 0,16

Inmatad effekt i W
(inklusive laddningsström) 

8

Temperatur (icke-kondenserande) i °C -20 20 45

Laddning av batteriet i °C 0 25

Mått i mm (LxHxW, utan hållare) 131 x 89 x 29

Displayens upplösning i pixlar 480 x 272

Luminans i cd/m² 550

Mobil uppkoppling 
(variant 2 och 3)

LTE CATN1

Anslutningsmöjligheter WLAN i GHz 
(variant 2 och 3)

2.4 / 5.0 (IEEE 802.11 b/g/n/ac)

IP-klassificering IP54

https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
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1. Käyttömääräykset
Ioniakkusuoja on suunniteltu käytettäväksi TRIATHLON® -  
litiumparistojärjestelmien kanssa. Sitä käytetään akun  
arvojen ja akun tilan näyttämiseen sekä akun kytkemiseen 
päälle, päältä poistoon ja käyttöön.

Ion Battery Guard tuo valittuja tietoja akun hallinnasta  
TRIATHLON-pilvipalveluun (TriCONNECT*). Siinä tietoja  
voidaan katsella ja analysoida.
*Personalisoitu pääsy pilveen sekä katseluoikeus vaaditaan Sen saat 
TRIATHLONin myyntikymppanilta.

1,1. Käyttöedellytykset
 TRIATHLON ® litiumioniakkujärjestelmä
 �Litiumioniakun laiteohjelmisto V06.0028 tai uudempi

2. Ominaisuudet
 Suuri 4,3“ kapasitiivinen kosketusvärinäyttö

 �Monikielinen

 �Sisäinen akku lyhytaikaiseen pilviviestintään, kun litium- 
ioniakku on kytketty pois päältä tai sitä ei ole kytketty.

 Tärkeiden akkuparametrien näyttö

 �Internet-/pilviyhteys WLANin ja mobiiliverkon LTE-M  
kautta (valinnainen)

ion Battery Guard Sarjat 8

Sarjat 8.0 näytön Kanssa, ilman Liitäntää

Sarjat 8.1 näytön Kanssa ja Wi-Fi-Aktivoinnin

Sarjat 8.2 näytön Kanssa, Wi-Fi + Mobiiliaktivointi

3. Mekaniikka, Rakenne ja Rajapinnat
 Mitat P x L x K mm:ssä: 130,5 x 89 x 29,3

 Kestävä muovikotelo

1  Kestävä muovikotelo, ion Battery Guard 8

      Painikkeet ja LED-nauha (katso luku 4.1)

   � �Tyyppikilpi (takana, katso alla oleva kuva: Tyyppikilpi)
      Täyskosketusnäyttö
    � � �Naarasliitin (yhteensopiva "binder 712 M9 pyöreän 

8-napaisen liittimen" kanssa)
      Kiinnitysteline (takana, katso luku 9)

					     Kuva 
					     Tyyppikilpi

4. Toiminnallinen kuvaus
4,1. Lyhytkuvaus painikeet ja LEDit

	 Painike	          LED1   LED2   LED3   LED4   LED5

Nimike Kuvaus

Painike Virtakytkin

PÄÄLLÄ/POIS:  
paina lyhyesti (noin 1 sekunti) ja 
sitten julkaisu

Erillinen (ilman ajoneuvon akkua) 
PÄÄLLÄ POIS: Yli 6 sekuntia 
paina ja vapauta sitten

LED1 Käyttötila

POIS: IoT-näyttö deaktivoitu

1x vilkku /sekuntia: CPU käynnistyy

2x vilkku /sekuntia: CPU käyttö

50 % 50 %:iin pois: Sisäinen  
näyttöparisto lataa

LED2
CPU  
Käyttötila

POIS: CPU ei aktiivinen

PÄÄLLÄ: CPU aktiivinen

LED3 CPU aktiivisuus Vilkkumistiheys = laskentateho

LED4
LTE yhteys 
(valinnainen)

POIS: Ei aktiivista LTE yhteyttä

Vilkkuminen: LTE yhteys aktiivinen

LED5
Ei käytössä 
tällä hetkellä

Ei käytössä tällä hetkellä

4.1.2 Käynnistäminen
Kytke laite ajoneuvon akkuun sopivalla kaapelilla ja paina 
ON/OFF-painiketta noin 1 sekunnin ajan. Akku on käyttö-
valmis noin 5 sekunnin kuluttua, näyttöön tulee aloitus-
näyttö noin 30 sekunnin kuluttua (painiketta ei tarvitse 
painaa uudelleen, ja se voi johtaa ei-toivottuun toimin-
taan). Verkko ja pilvi symboli ( katso luvut 4.2.5 ja 4.2.6) 
ilmestyy vasta noin 1 minuutin kuluttua, kun sisäinen 
alustus on valmis.

Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä, uuteen paikkaan 
muutettaessa tai käytettävissä olevaan WLAN-järjestelmään 
tehtäessä muutoksia, verkkoyhteysasetukset on määritettä-
vä tai säädettävä. Tee tämä noudattamalla luvun 6 (Yhtey-
den ja verkon (WLAN) määrittäminen) ohjeita.

4.1.3 Sammuttaminen
Paina ja pidä painettuna näytön yläreunassa olevaa  
virtapainiketta painettuna (noin 1 sekunti). Akku sammuu, 
ion Battery Guard 8 pysyy aktiivisena noin 1 minuutin ajan 
synkronoidakseen viimeisimmän tilan pilven kanssa.
Samaan aikaan näytöllä näkyy sammutustoimenpide. Odota 
tämä aika ennen kuin teet mitään muita toimia (kuten painat 
painiketta uudelleen; irrotat näytön ajoneuvokaapelista jne.).

2

3
4

5

6

1

2 3

4 5

6
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4.2 Päävalikon rakenne

	 Tilapalkki: Järjesteelmän tila 
	 Välilehtipalkki: Vlitun valikon näyttö 
	 Otsikko/Logo: TRIATHLON-logon näyttö korjattu 
	  Valikon näyttäminen: Näyttää nykyisen valikon 
	� Graafinen lataustila: Lataustilan näyttö akku- 

symbolilla 
Pilvi-symboli Näyttää yhteyden tilan pilveen* 
 Verkkokuvake: Näyttää verkkoyhteyden tilan * 
 * saatavilla vain versioiden 8.1 ja 8.2 yhteydessä

4.2.1� Tilarivi
Tilapalkki ilmoittaa järjestelmän nykyisen tilan. Jos  
virheitä ei tapahdu, se on korostettu sinisellä, punainen  
virheen sattuessa. Valitusta kielestä riippuen, seuraavat  
arvot esiintyvät :

4.2.2 Välilehtipalkki
Välilehtipalkki koostuu 4 symbolista, mitkä esittävät nykyistä 
valittua valikkokohtaa. 

4.2.3 Otsikko/Logo
TRIATHLON-logo on alue, joka näkyy päävalikon jokaisella 
alasivulla eikä muutu.

4.2.4 Graafinen lataustila
Lataustila kuvataan akkusymbolilla. Austila on jaettu  
10 osioon, joiden taustaväri on vakiona harmaa. Osioiden 
väri vaihtuu latautilasta riippuen vihreäksi, keltaiseksi tai  
punaiseksi.

4.2.5 Cloud-Symbol
Cloud-Symbol edustaa TRIATHLON- pilvipalvelun yhteyden 
nykyistä tilaa.
	

4.2.6 Verkkokuvake
Verkkosymboli edustaa laitteen nykyistä tilaa 
 
Verkkoyhteys siellä.

4.2.7 Valikon valinta ja käyttö
Voit vaihtaa näyttöjen välillä koskettamalla näyttöä.

Sivu 1 (Taul. Akku I): Lataustilan yleiskatsaus
Ensimmäisellä sivulla lataustila ilmoitetaan ja näytetään 
prosentteina. Näyttö on kohdistettu niin, että se on aina  
keskellä.

1
2
3
4
5

6
7

Saksan Englanti Kuvaus

Akku tyhjä Discharging Akku tyhjenee

Akku lataa Charging Akkua ladataan

VIRHE ERROR
ECU on lähettänyt virhekoo-
din CAN:iin

Standby Standby Akku on käyttövalmiudessa

Lataa! Please charge! Lataustaso on alle 5 %

Symboli
Akku I Akku II Aika Asetukset:

Tila

aktiivinen

inaktiivinen

Lataustila Osion väri

100 % - 21 %

20 % - 11 %

10 % - 5 %

alle 5% vilkkuva

Tila Kuvaus

Yhteys on

Yhteyttä ei ole 

ei mikään  
näistä  
symboleista

8.0: yhteyttä ei saatu.

8.1 ja 8.2: Näytetään vasta ensimmäisen  
jälkeen käyttämällä pilviyhteyttä kerran.

Tila Kuvaus

Wi-Fi/WLAN on määritetty, yhteys toimii ja on 
käytössä

Integroitu mobiiliyhteys (LTE lisävarusteena) 
on olemassa ja sitä käytetään

IoT ion Battery Guard tarjoaa sellaisen 
 
Hotspot valmis määritettäväksi.

ei mikään  
näistä  
symboleista

8.0: yhteyttä ei saatu.

8.1 ja 8.2: Tällä hetkellä yhteyttä ei ole muodos-
tettu tai se näytetään vasta, kun verkkoyhteyttä 
käytetään ensimmäisen kerran.

1

2

3

4

5

6 7



EN

11oikeudet sisällöllisiin ja teknisiin muutoksiin pidätetäänFI

FI

4.2.5 Cloud-Symbol
Cloud-Symbol edustaa TRIATHLON- pilvipalvelun yhteyden 
nykyistä tilaa.
	

4.2.6 Verkkokuvake
Verkkosymboli edustaa laitteen nykyistä tilaa 
 
Verkkoyhteys siellä.

4.2.7 Valikon valinta ja käyttö
Voit vaihtaa näyttöjen välillä koskettamalla näyttöä.

Sivu 1 (Taul. Akku I): Lataustilan yleiskatsaus
Ensimmäisellä sivulla lataustila ilmoitetaan ja näytetään 
prosentteina. Näyttö on kohdistettu niin, että se on aina  
keskellä.

Tila Kuvaus

Yhteys on

Yhteyttä ei ole 

ei mikään  
näistä  
symboleista

8.0: yhteyttä ei saatu.

8.1 ja 8.2: Näytetään vasta ensimmäisen  
jälkeen käyttämällä pilviyhteyttä kerran.

Tila Kuvaus

Wi-Fi/WLAN on määritetty, yhteys toimii ja on 
käytössä

Integroitu mobiiliyhteys (LTE lisävarusteena) 
on olemassa ja sitä käytetään

IoT ion Battery Guard tarjoaa sellaisen 
 
Hotspot valmis määritettäväksi.

ei mikään  
näistä  
symboleista

8.0: yhteyttä ei saatu.

8.1 ja 8.2: Tällä hetkellä yhteyttä ei ole muodos-
tettu tai se näytetään vasta, kun verkkoyhteyttä 
käytetään ensimmäisen kerran.

Sivu 2 (Taul. Akku II): 
Yleiskuva lataustila, jännite ja virta
Tällä sivulla näytetään lataustilan ohella akun jännite ja  
nykyinen virta.

Sivu 3 (Taul. Aika):
Yleiskatsaus huoltopäivämäärä ja jäljellä olevat rajat
Tällä sivulla näkyvät jäljellä olevat tunnit seuraavaan  
huoltoon ja mahdolliset jäljellä olevat rajat.

Sivu 4 (Taul. Asetukset:):
Asetukset ja mahd. virhekoodit
Tässä valikossa näytön kieli voidaan säätää Järjestelmän  
kieleksi voidaan asettaa saksa, englanti tai ranska valitsemal-
la se näytön alasvetovalikosta. Asetukset säilyvät pysyvästi.
Virheen essintyessä tässä voi saada virhekoodin.

4.3 Huoltovalikko
Päävalikon lisäksi on olemassa huoltovalikko. Voit vaihtaa 
tähän pitämällä otsikkoa/logoa (TRIATHLON-logo) painettu-
na 5–10 sekuntia. 
Yleiskatsaus on saatavilla keskusyksikön, litiummoduulien 
ja näytön sekä pilvipalvelun tila-arvoista. viestintä- ja verk-
koyhteydet. Tätä valikkoa voidaan siirtää ylös ja alasvierittä-
mällä. Vierittäessä oikealle tulee näkyviin pieni vierityspalk-
ki Painike „  “ sulkee tämän valikon. 
Kaikki huoltovalikon arvot näkyvät CAN-viestin alkuperäisi-
nä arvoina. 

5. Varoitustasot, rajat ja virheilmoitukset
Virheilmoitukset
ESIVAROITUSTASO 1 on korostettu oranssin värisenä tila-
palkissa ja vuorottelee normaalinäytön kanssa. 5 sekuntia. 

ESIVAROITUSTASO 2 ilmoitetaan punaisen värisenä tilapal-
kissa ja vuorottelee normaalinäytön kanssa. 5 sekuntia. 

RAJA SAAVUTETTU
Saavutetut rajat on korostettu punaisella tilapalkissa ja  
näkyvät pysyvästi. Vain akkuvirhe korvaa tämän tilan. Ota 
yhteyttä jälleenmyyjään tai TRIATHLON-huoltokumppaniin.

Tilapalkin kuvaus:

Virhekoodit
Mahdolliset virheet näytetään heksadesimaalimuodossa Er-
ror 1 / Error 2 -muodossa. Näyttö vaihtuu 5 sekunnin välein. 
Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai TRIATHLON-huoltokumppa-
niin.
 

6. Yhteyden ja verkon (WLAN) 
määrittäminen (Sarjat 8.1 ja 8.2) 
Aseta ion Battery Guard Wi-Fi-määritystilaan:

Kuva: IoT-näyttö

Jos haluat määrittää Wi-Fi-yhteyden ilman, että laitetta on 
vielä yhdistetty ajoneuvon akkuun, sinun on painettava  
painiketta 5 sekunnin ajan näytön käynnistämiseksi.  
Noudata sitten tässä luvussa olevia seuraavia ohjeita.

Tärkeää: Kytke näyttö päälle asennuksen jälkeen ensin ja  
sitten liitä se ajoneuvoon akku ja käynnistä ajoneuvo vasta 
sitten uudelleen akun näytön painikkeella (lyhyt painallus 
noin 1 sekunti riittää).

Varoitus-
tyyppi Esivaroitusvahe 1 Esivaroitusvahe 2 Raja saavutettu

Operating
Limits

FI

EN

Käytön loppu 
lähestyy

Käytön loppu 
lähestyy Käyttö loppu

End of use is 
near

End of use is 
near End of use

Virhe 1: 0x0000000000000024

Virhe 2: 0x0000000000000111

1

2

3

4

5
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 �     �Paina pitkään oikeassa yläkulmassa olevaa  
verkkosymbolia (noin 5–10 sekuntia)

 Asetusikkuna avatuu

 �     �Aseta näytettävä "liukusäädin" kohdasta Wi-Fi- 
yhteyspisteessä.

 �Näkyviin tulee     WiFi-nimi,      WiFi-salasana  
ja      URL-osoite.

Näytön konfigurointi verkkoselaimen kautta 
(Sarjat 8.1 ja 8.2) :
 �Käytä Wi-Fi-yhteensopivaa laitetta, kuten älypuhelinta tai 
tietokonetta, etsiäksesi Wi-Fi-verkkoja ja muodostaakse-
si yhteyden IoT ion Battery Guardissa näkyvään Wi-Fi-
verkkoon, esim.: SSID/WLAN-nimi: IoT-näyttö salasana: 
IoT-näyttö. 

 �Avaa internetselain Wi-Fi-yhteensopivassa laitteessa 
(älypuhelin, tietokone) (esim. Safari, Firefox, Microsoft 
Edge, Google Chrome jne.) ja kirjoita IoT-ioni-akun tarkka 
URL-osoite osoiteriville. Guard 5.0 tulee näkyviin (esim. 
http://10.42.0.1).

 �IoT ion Battery Guard -verkkokäyttöliittymä avautuu 
Wi-Fi-yhteensopivaan laitteeseen pysyvän Wi-Fi-yhteyden 
määrittämistä varten (katso kuva: Verkkokäyttöliittymä): 

A  Paina Etsi Wi-Fi-verkkoja
B  Valitse listasta käytettävä WLAN
C  �Valitse Salaus-kohdassa WLAN-verkkosi salausstandardi. 

(tav.: WPA/PSK)
D  Syötä WLAN-salasana kohdassa salasana
E  �Paina Store Settings ja sulje sitten selain

Kuva: Web-käyttöliittymä

Täydellinen näytön WLAN-määritys 
(Sarjat 8.1 ja 8.2) :
 �Siirrä kosketusnäytön liukusäädintä 
näyttö takaisin Wi-Fi-tilaan ( 2  kuvassa IoT-näyttö)

 �Nyt pitäisi nämä 2 symbolia olla näkyvissä:

    
Tämä tarkoittaa, että Wi-Fi-internetyhteys toimii ja yhteys 
pilveen on muodostettu.

7. Tietojenkäsittelyä koskevia  
huomautuksia
Tietoa IoT-laitteidemme yhteydessä tapahtuvasta 
tietojenkäsittelystä löytyy verkkosivuiltamme: 
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/ 
triathlon-iot-device/

8. Tekniset tiedot

1

2

3 4
5

A B

C

D

E

Parametre MIN Nom MAX

Forsyningsspænding i V >10 12 58

Ladestrøm i A 0,16

Indgangseffekt i W
(inkl. ladestrøm) 

8

Temperatur (ikke-kondenserende) i °C -20 20 45

Opladning af batteri i °C 0 25

Mål i mm
(LxHxB, uden holder)

131 x 89 x 29

Displayopløsning i pixel 480 x 272

Luminans i cd/m² 550

Mobilforbindelse 
(Version 2 og 3)

LTE CATN1

Konnektivitet WLAN i GHz 
(Version 2 og 3)

2,4/5,0 (IEEE 802.11 b/g/n/ac)

IP-klassificering IP54

https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
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9. Monteringsvejledning displayholder 
(ekstraudstyr)

Reservedele

Montering

1. Brug de fire skruer 3x12 - T10 (pos. 2) til at montere dis-
playholderens bundplade (pos. 3) på bagsiden af ​​displayet i 
de fire forborede huller.

2. Brug de to unbrakoskruer (pos. 5) og de unbra-
komøtrikkerne (pos. 6) til at montere displayholderen 
til venstre og højre (emne 2). Afhængigt af den ønskede 
indstillingsvinkel kan holderne skiftes fra venstre mod 
højre, og der kan benyttes forskellige højder.

Sørg for, at holderne peger udad, og at de to låseski-
ver (pos. 7) er placeret mellem displayholderne og 
bundpladerne. 

Bemærk de angivne tilspændingsmomenter i tabellen 
ovenfor.

Skruerne 4x12 - T20 (pos. 4) kan derefter bruges 
til at skrues på køretøjet. 

1
2

3

4

5

6

7

Pos. Antal Beskrivelse Tilspændingsmomenter i Nm

1 2 Displayholder venstre/højre

2 4 Skrue 3x12 - T10 0,5

3 2 Displayholder grundplade

4 4 Skrue 4x12 - T20 afhængigt af monteringsstedet

5 2 Sekskant med låsetand (DIN 6921) M5x12 4,2

6 2 Unbrakomøtrikker med flange DIN 6932 M5 (med låsetand) 4,2

7 2 DIN 6798-A takket låseskive, udvendigt tandet fjederstål M5

3 3

2 2

22

2

2

6

5

7

7

7. Tietojenkäsittelyä koskevia  
huomautuksia
Tietoa IoT-laitteidemme yhteydessä tapahtuvasta 
tietojenkäsittelystä löytyy verkkosivuiltamme: 
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/ 
triathlon-iot-device/

8. Tekniset tiedot
Parametre MIN Nom MAX

Forsyningsspænding i V >10 12 58

Ladestrøm i A 0,16

Indgangseffekt i W
(inkl. ladestrøm) 

8

Temperatur (ikke-kondenserende) i °C -20 20 45

Opladning af batteri i °C 0 25

Mål i mm
(LxHxB, uden holder)

131 x 89 x 29

Displayopløsning i pixel 480 x 272

Luminans i cd/m² 550

Mobilforbindelse 
(Version 2 og 3)

LTE CATN1

Konnektivitet WLAN i GHz 
(Version 2 og 3)

2,4/5,0 (IEEE 802.11 b/g/n/ac)

IP-klassificering IP54

https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
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 Indhold og tekniske ændringer forbeholdesDK

1. Vilkår for brug
ion Battery Guard er beregnet til brug sammen med  
Triathlon®-batterisystemer, der er baseret på Li-ioner.  
Produktet bruges til at få vist batteriværdier og batteristatus 
samt til at tænde, slukke og betjene batteriet.

ion Battery Guard kan vise udvalgte informationer fra  
batteristyringen i Triathlon-skyen (TriCONNECT*). Herfra  
kan disse oplysninger ses og evalueres.
*Personlig adgang til skyen samt visningstilladelse påkrævet. Dette kan 
du få hos din TRIATHLON-salgspartner.

1.1. Driftsbetingelser
 Li-ionbatterisystemet ½TRIATHLON®

 �Li-ionbatterifirmware V06.0028 eller nyere

2. Egenskaber
 Stort 4,3" kapacitativt, berøringsfølsomt farvedisplay

 �Visning på flere sprog

 �Internt batteri til kortvarig cloud-kommunikation, når 
Li-ionbatteriet er slukket eller ikke tilsluttet.

 Visning af vigtige batteriparametre

 �Internet-/cloud-forbindelse via WLAN og mobil LTE-M 
(ekstraudstyr)

ion Battery Guard serie 8

Serie 8.0 Display, uden forbindelsesmuligheder

Serie 8.1 med display og WLAN-aktivering

Serie 8.2 med display, WLAN- og mobilaktivering

3. Mekanik, opbygning og grænseflader

 Mål L x B x H i mm: 130,5 x 89 x 29,3

 Robust kunstofkabinet

1  Robust kunstofkabinet ion Battery Guard 8

      Knapper og LED-liste (se kapitel 4.1)

   � �Mærkeplade (på bagsiden, se nedenstående figur): 
Mærkeplade)

      Berøringsfølsom skærm
    � � �Hunstik (kompatibelt med "binder 712 M9 cirkulært stik, 

8-benet")
      Monteringsbeslag (på bagsiden, se kapitel 9)

					     Illustration  
					     Mærkeplade

4. Funktionsbeskrivelse
4.1. Lysbeskrivelse af kanpper og LED'er

	 Knap	          LED1   LED2   LED3   LED4   LED5

Betegnelse Beskrivelse

Knap
Knapperne  
TIL/FRA

TIL/ FRA trykkes og holdes nede (i ca. 
1 sekund) og slippes derefter 
Separat (uden køretøjsbatteri)  
TIL/FRA: Tryk på knappen, hold 
den nede i 6 sekunder, og slip den 
derefter

LED1 Driftstilstand

FRA IoT-Display deaktiveret

1 blink/sekund: CPU startet

2 blink/sekund: CPU i drift

50 % til 50 % fra: Det interne display-
batteri oplades

LED2
CPU- 
driftstilstand

FRA CPU ikke aktiv

TIL: CPU aktiv

LED3 CPU-aktivitet
Hyppighed af blink =  
beregningsaktivitet

LED4
LTE-forbindelse 
(ekstraudstyr)

FRA Ingen aktiv LTE-forbindelse

Blink: LTE-forbindelse aktiv

LED5
I øjeblikket ikke 
i brug

I øjeblikket ikke i brug

4.1.2 Aktivering
Slut enheden til køretøjets batteri ved hjælp af det passende 
kabel, og hold ON/OFF-knappen nede i ca. 1 sekund. Batte-
riet er klar til brug efter ca. 5 sekunder, og displayet viser 
startskærmbilledet efter ca. 30 sekunder (det er ikke nødven-
digt at trykke igen, og evt. fornyet tryk kan føre til uønsket 
adfærd). Netværks- og skysymbolerne (se kapitel 4.2.5 og 
4.2.6) vises først efter ca. 1 min, når den interne initialisering 
er afsluttet.

Når du bruger enheden for første gang, når du ændrer  
placering eller foretager ændringer i det tilgængelige 
WLAN-system, skal netværksforbindelsesindstillingerne 
konfigureres eller justeres. I denne forbindelse følges pro-
ceduren i Kapitel 6  (opsætning af forbindelse og netværk 
(WLAN)).

4.1.3 Slukning
Tryk på tænd/sluk-knappen øverst på displayet, og hold 
den nede (maks. 1 sekund). Batteriet slukker, og ion Battery 
Guard forbliver aktiv i ca. 1 minut for at synkronisere den 
sidste status med skyen.
Der fremkommer nu en nedlukningsprocedure på skærmen. 
Vent denne gang, før du foretager dig yderligere handlinger 
(såsom at trykke på knappen igen, afbryde skærmen fra kø-
retøjets kabel osv.).
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4.2 Hovedmenuens opbygning

	 Statuslinje: Systemstatus 
	 Fanelinje: Visning af den valgte menu 
	 Overskrift/logo: Konstant visning af TRIATHLON-logoet 
	 Visning af menuer: Viser den aktuelle menu 
	� Grafisk opladningsstatus: Visning af ladestatus ved 

hjælp af et batterisymbol 
Cloud-symbol: Viser forbindelsestilstanden til cloud* 
Netværkssymbol: Viser status for netværksforbin-
delsen * 
* kun tilgængelig i forbindelse med variant 8.1 og 8.2

4.2.1 �Statuslinje
Statuslinjen afspejler den aktuelle status for systemet. Hvis 
der ikke opstår fejl, er den fremhævet med blåt, og i tilfælde 
af fejl er den fremhævet med rødt. Afhængigt af det indstil-
lede sprog kan følgende værdier forekomme:

4.2.2 Fanelinje
Fanelinjen består af fire symboler, der repræsenterer det  
aktuelt valgte menupunkt. 

4.2.3 Overskrift/logo
TRIATHLON-logoet er det område, som er synligt på hver 
enkelt underside i hovedmenuen, og vil ikke blive ændret.

4.2.4 Grafisk indlæsningsstatus
Opladningsstatus vises som et batterisymbol. Oplad-
ningsstatus er opdelt i 10 segmenter, der er nedtonet som  
standard. Disse segmenter bliver grønne, gule eller røde  
afhængigt af opladningsniveauet.

4.2.5 Cloud-symbol
Cloud-Symbol, som viser den aktuelle forbindelse til   
TRIATHLON-clouden.
	

4.2.6 Netværkssymbol
Netværkssymbolet repræsenterer den aktuelle status for 
netværksforbindelsen.

4.2.7 Valg og betjening af menuer
Du kan skifte mellem skærmbilleder ved at trykke på  
skærmen.

Side 1 (fanen Akku I): Oversigt over ladestatus
På den første side er ladestatus angivet og vist i procent. 
Displayet er justeret, så det altid er placeret i midten.

4

1

2

3

5

6 7

1
2
3
4
5

6

7

Dansk Engelsk Beskrivelse

Batteri afladet Discharging Batteriet aflades

Batteri afladet Charging Batteriet oplades

FEJL ERROR
ECU har sendt en fejlkoder 
via CAN

Standby Standby Batteriet er i standbytilstand

Oplad  
batteriet!

Please charge! Ladetilstanden er under 5 %

Symbol
Batteri I Batteri II Tid Indstillinger:

Tilstand

aktiv

inaktiv

Ladetilstand Segmentfarve

100 % - 21 %

20 % - 11 %

10 % - 5 %

under 5 % blinkende

Tilstand Beskrivelse

Forbindelse oprettet

Forbindelse ikke oprettet 

ingen af disse 
symboler

8.0: ingen forbindelse oprettet.

8.1 og 8.2: Vises kun efter indledende brug af 
cloudforbindelsen.

Tilstand Beskrivelse

Wi-Fi/WLAN er konfigureret, og der er oprettet 
forbindelse, som benyttes

Integreret mobilforbindelse (LTE er ekstraud-
styr) oprettet og benyttes

IoT ion Battery Guard omfatter et 
hotspot til konfiguration.

ingen af disse 
symboler

8.0: ingen forbindelse oprettet.

8.1 og 8.2: Der er i øjeblikket ingen forbindelse 
oprettet eller vil kun blive vist, når netværksfor-
bindelsen tages i brug for første gang.



17

DK

 Indhold og tekniske ændringer forbeholdesDK

4.2.5 Cloud-symbol
Cloud-Symbol, som viser den aktuelle forbindelse til   
TRIATHLON-clouden.
	

4.2.6 Netværkssymbol
Netværkssymbolet repræsenterer den aktuelle status for 
netværksforbindelsen.

4.2.7 Valg og betjening af menuer
Du kan skifte mellem skærmbilleder ved at trykke på  
skærmen.

Side 1 (fanen Akku I): Oversigt over ladestatus
På den første side er ladestatus angivet og vist i procent. 
Displayet er justeret, så det altid er placeret i midten.

Tilstand Beskrivelse

Forbindelse oprettet

Forbindelse ikke oprettet 

ingen af disse 
symboler

8.0: ingen forbindelse oprettet.

8.1 og 8.2: Vises kun efter indledende brug af 
cloudforbindelsen.

Tilstand Beskrivelse

Wi-Fi/WLAN er konfigureret, og der er oprettet 
forbindelse, som benyttes

Integreret mobilforbindelse (LTE er ekstraud-
styr) oprettet og benyttes

IoT ion Battery Guard omfatter et 
hotspot til konfiguration.

ingen af disse 
symboler

8.0: ingen forbindelse oprettet.

8.1 og 8.2: Der er i øjeblikket ingen forbindelse 
oprettet eller vil kun blive vist, når netværksfor-
bindelsen tages i brug for første gang.

Side 2 (fanen Akku II): 
Oversigt over ladestatus, spænding og strøm
Ud over ladestatus vises batterispændingen og strømmen 
på denne side.

Side 3 (fanen Tid):
Oversigt over servicedato og resterende grænser
Denne side viser de resterende timer indtil næste service og 
evt. resterende grænser.

Side 4 (fanen Indstillinger):
Indstillinger og mulige fejlkoder
Displaysproget kan indstilles i denne menu. Systemsproget 
kan indstilles til tysk, engelsk eller fransk ved at vælge det på 
displayets rullemenu. Indstillingerne gemmes permanent.
Ved fejl kan fejlkoderne findes her.

4.3 Servicemenu
Udover hovedmenuen er der anbragt en servicemenu.  
Skift til denne menue ved at holde overskriften/logoet  
(TRIATHLON-logoet) nede i 5-10 sekunder. 
Der vises en oversigt over statusværdierne for CCU'en,  
litiummodulerne og displayet samt cloud-kommunikationen 
og netværksforbindelserne. Denne menu kan flyttes op og 
ned ved at trække og slippe. Ved rulning vises der et lille 
rullepanel til højre. Luk denne menu med funktionen " ". 
Alle værdier i servicemenuen vises som den oprindelige 
værdi af CAN-meddelelsen. 

5. Advarselsniveauer, grænser og 
fejlmeddelelser
Fejlmeddelelser
FORHÅNDSADVARSELSNIVEAU 1 er fremhævet med orange 
i statuslinjen og overgår til den normale vises i ca. 5 sekunder. 

FORHÅNDSADVARSELSNIVEAU 2 er fremhævet med rødt i 
statuslinjen og overgår til den normale vises i ca. 5 sekunder. 

GRÆNSER NÅET
Nåede grænser er fremhævet med rødt i statuslinjen og  
vises permanent. Kun en batterifejl overskriver denne status. 
Kontakt din forhandler eller din TRIATHLON-servicepartner.

Visning i statuslinjen:

Fejlkoder
Evt. fejl, der opstår, vises som fejl 1/fejl 2 i hexadecimalfor-
mat. Displayet skifter med et interval på 5 sekunder. Kontakt 
din forhandler eller din TRIATHLON-servicepartner.

6. Konfigurer forbindelse og netværk 
(WLAN) (Serie 8.1 og 8.2) 
Indstil ion Battery Guard til WLAN-konfiguration:

Illustration: IoT-display

Hvis du vil konfigurere Wi-Fi uden allerede at være tilsluttet 
et køretøjsbatteri, skal du trykke på knappen og holde den 
nede i 5 sekunder for at tænde for displayet. Følg derefter de 
næste trin i dette kapitel.

Vigtigt: Efter opsætning af displayet skal du først slukke  
for det og derefter slutte det til køretøjets batteri og først  
derefter genaktivere køretøjets batteri med knappen på  
displayet (et kort tryk på knappen i ca. 1 sekund er tilstræk-
keligt).

 �     �Tryk på netværkssymbolet øverst til højre, og hold det 
nede i ca. 5-10 sekunder)

 Nu åbnes der et indstillingsvindue

 �      Indstil Wi-Fi-bjælken til Hotspot.

 �Der vises et      Wi-Fi-navn, en      Wi-Fi-adgangskode  
og      en URL-adresse.

Advarsels-
type

Forhåndsadvar-
selsniveau 1

Forhåndsadvar-
selsniveau 2

Grænser  
nået

Operating 
Limits

DA

EN

Udtjent levetid 
nær

Udtjent levetid 
nær Udtjent levetid

End of use is 
near

End of use is 
near End of use

Fejl 1: 0x0000000000000024

Fejl 2: 0x0000000000000111

1

2

3

4

5

2

1

3 4
5
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Konfigurer visningen via webbrowser 
(Serie 8.1 og 8.2):
 �Brug en Wi-Fi-aktiveret enhed såsom en smartphone eller 
computer til at søge efter Wi-Fi-netværk og oprette forbin-
delse til Wi-Fi som vist på displayet til ion Battery Guard, 
f.eks.: SSID/WLAN-navn: Adgangskode til IoT-Display: 
IoT-display. 

 �Åbn internetbrowseren på den Wi-Fi-aktiverede enhed 
(smartphone, computer) (f.eks. Safari, Firefox, Microsoft 
Edge, Google Chrome osv.), og indtast den nøjagtige 
URL-adresse, der vises på displayet i adresselinjen til ion 
Battery Guard 5.0 (f.eks. http://10.42.0.1).

 �Webgrænsedladen på ion Battery Guard åbnes på den 
WLAN-aktiverede enhed for at konfigurere den permanen-
te WLAN-forbindelse (se ill.: Webgrænseflade): 

A  Tryk derefter på Scan efter Wi-Fi
B  Vælg et WLAN på listen
C  �Under Kryptering vælges krypteringsstandarden for 

Wi-Fi-netværket. (normalt: WPA/PSK)
D  Indtast Wi-Fi-adgangskoden under Adgangskode
E  �Tryk på Store Settings, og luk derefter browseren

Illustration: Webgrænseflade

Afslut WLAN-konfiguration 
(Serie 8.1 og 8.2):
 �Skub bjælken på den berøringsfølsomme skærm tilbage 
til "WLAN" ( 2  på displayet)

 �Disse to symboler bør nu vises som følger:

    
Det betyder, at Wi-Fi-internetforbindelsen fungerer, og at 
der er oprettet forbindelse til skyen.

7. Bemærkning vedr. databehandling
Information om databehandling i forbindelse med vores 
IoT-enheder kan findes på vores hjemmeside: 
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/ 
triathlon-iot-device/

8. Tekniske data

A B

C

D

E

Parametre MIN Nom MAX

Forsyningsspænding i V >10 12 58

Ladestrøm i A 0,16

Indgangseffekt i W
(inkl. ladestrøm) 

8

Temperatur (ikke-kondenserende) i °C -20 20 45

Opladning af batteri i °C 0 25

Mål i mm
(LxHxB, uden holder)

131 x 89 x 29

Displayopløsning i pixel 480 x 272

Luminans i cd/m² 550

Mobilforbindelse 
(Version 2 og 3)

LTE CATN1

Konnektivitet WLAN i GHz 
(Version 2 og 3)

2,4/5,0 (IEEE 802.11 b/g/n/ac)

IP-klassificering IP54

https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
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9. Monteringsvejledning displayholder 
(ekstraudstyr)

Reservedele

Montering

1. Brug de fire skruer 3x12 - T10 (pos. 2) til at montere dis-
playholderens bundplade (pos. 3) på bagsiden af ​​displayet i 
de fire forborede huller.

2. Brug de to unbrakoskruer (pos. 5) og de unbra-
komøtrikkerne (pos. 6) til at montere displayholderen 
til venstre og højre (emne 2). Afhængigt af den ønskede 
indstillingsvinkel kan holderne skiftes fra venstre mod 
højre, og der kan benyttes forskellige højder.

Sørg for, at holderne peger udad, og at de to låseski-
ver (pos. 7) er placeret mellem displayholderne og 
bundpladerne. 

Bemærk de angivne tilspændingsmomenter i tabellen 
ovenfor.

Skruerne 4x12 - T20 (pos. 4) kan derefter bruges 
til at skrues på køretøjet. 

1
2

3

4

5

6

7

Pos. Antal Beskrivelse Tilspændingsmomenter i Nm

1 2 Displayholder venstre/højre

2 4 Skrue 3x12 - T10 0,5

3 2 Displayholder grundplade

4 4 Skrue 4x12 - T20 afhængigt af monteringsstedet

5 2 Sekskant med låsetand (DIN 6921) M5x12 4,2

6 2 Unbrakomøtrikker med flange DIN 6932 M5 (med låsetand) 4,2

7 2 DIN 6798-A takket låseskive, udvendigt tandet fjederstål M5

3 3

2 2

22

2

2

6

5

7

7

8. Tekniske data
Parametre MIN Nom MAX

Forsyningsspænding i V >10 12 58

Ladestrøm i A 0,16

Indgangseffekt i W
(inkl. ladestrøm) 

8

Temperatur (ikke-kondenserende) i °C -20 20 45

Opladning af batteri i °C 0 25

Mål i mm
(LxHxB, uden holder)

131 x 89 x 29

Displayopløsning i pixel 480 x 272

Luminans i cd/m² 550

Mobilforbindelse 
(Version 2 og 3)

LTE CATN1

Konnektivitet WLAN i GHz 
(Version 2 og 3)

2,4/5,0 (IEEE 802.11 b/g/n/ac)

IP-klassificering IP54
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1. Vilkår for bruk
ion Battery Guard er utviklet for bruk med TRIATHLON® 
litiumbatterisystem. Den brukes til å vise batteriverdier og 
batteristatus samt til å slå batteriet på, av og drive batteriet.

ion Battery Guard gir utvalgt informasjon om batteristyrin-
gen i TRIATHLON-skyen (TriCONNECT*). Derfra kan denne 
informasjonen vises og evalueres.
*Personlig tilgang til skyen samt visningstillatelse kreves. Den får du 
fra din TRIATHLON-salgspartner.

1.1. Driftsforutsetninger
 TRIATHLON® litium-ion-batterisystem
 �Litium-ion-batteri fastvare V06.0028 eller nyere

2. Funksjoner
 Stort 4,3“ kapasitivt touch-fargedisplay

 �Flerspråklig

 �Internt batteri for kortsiktig skykommunikasjon når liti-
um-ion-batteriene er koblet ut eller ikke er tilkoblet.

 Visning av viktig batteriparameter

 �Internett/skyforbindelse via WLAN og mobilradio LTE-M 
(valgfritt)

ion Battery Guard Serie 8

Serie 8.0 med display, uten tilkobling

Serie 8.1 med display og WLAN-aktivering

Serie 8.2 med display, WLAN- + mobilradioaktivering

3. Mekanikk, oppbygging og grensesnitt
 Dimensjoner L x B x H i mm: 130,5 x 89 x 29,3

 Robust plasthus

1  Robust plasthus ion Battery Guard 8

      Taster og LED-linje (se kapittel 4.1)

   � �Typeskilt (på baksiden, se påfølgende illustrasjon: 
Typeskilt)

      Fulltouch bildeskjerm
    � � �Stikkontakt (kompatibel med "binder 712 M9 circular 

connector 8-pin")
      Monteringsbrakett (på baksiden, se kapittel 9)

					     Illustrasjon  
					     Typeskilt

4. Funksjonsbeskrivelse
4,1. Kortbeskrivelse av knapper og LED-lamper

 Knapp	          LED1   LED2   LED3   LED4   LED5

Betegnelse Beskrivelse

Knapp PÅ/AV-knapp

PÅ/AV: trykk kort (ca. 1 sekund), 
og slipp

Stand-alone (uten kjøretøybatteri)  
PÅ/AV: Trykk større 6 sekunder, 
og deretter slipp

LED1 Driftstilstand

AV: IoT-display deaktivert

1x blinking/sekunder: CPU startet

2x blinking/sekunder: CPU-drift

50 % på 50 % av: Internt displaybat-
teri lader

LED2
CPU  
driftstilstand

AV: CPU ikke aktiv

PÅ: CPU aktiv

LED3 CPU-aktivitet Hyppig blinking = beregningsinnsats

LED4
LTE-forbindelse 
(valgfritt)

AV: Ingen aktiv LTE-forbindelse

Blinking: LTE-forbindelse aktiv

LED5
Ikke brukt for 
øyeblikket

Ikke brukt for øyeblikket

4.1.2 Tilkobling
Koble enheten til kjøretøyets batteri med riktig kabel, og 
trykk på PÅ/AV-knappen i ca. 1 sekund. Batteriet er bruksklart 
etter ca. 5 sekunder, displayet viser startskjermen etter ca. 
30 sekunder (det er ikke nødvendig å trykke på den igjen og 
kan føre til uønsket atferd). Nettverks- og skysymbolet (se 
kapittel 4.2.5 og 4.2.6) vises først etter ca. 1 min når intern 
initialisering er gjennomført.

Når enheten brukes for for første gang, når du endrer  
plassering eller foretar endringer i det tilgjengelige WLAN-
systemet, må nettverkstilkoblingsinnstillingene settes opp 
eller justeres. For å gjøre dette gå gjennom prosedyren i  
kapittel 6 (oppsett av tilkobling og nettverk (WLAN)).

4.1.3 Frakobling
Hold av/på-tasten på displayets overside trykket inne (ca. 1 
sekund). Batteriet kobles ut ion Battery Guard 8 forblir aktivt 
i 1 minutt til for å synkronisere den siste statusen med skyen.
I løpet av denne perioden kan en avslutningsprosedyre 
sees på skjermen. Vent denne tiden før du utfører ytterligere 
handlinger (som å trykke på knappen igjen, koble skjermen 
fra kjøretøykabelen, osv.).
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4.2 Oppbygging av hovedmenyen

	 Statuslinje: Status for system 
	 fane-Linje: Visning av valgte menyer 
	 overskrift/logo: Fast visning av TRIATHLON-logoen 
	 Visning av menyen: Viser aktuell meny på 
	� grafisk ladetilstand: Ladetilstandsvisning  

tilgjengelig på et batterisymbol 
skysymbol: Viser forbindelsestilstanden til skyens* 
nettverkssymbol: Viser tilstanden til nettverksforbin-
delsen * 
* kun i forbindelse med variant 8.1 og 8.2

4.2.1 �Statuslinje
Statuslinjen gjenspeiler gjeldende status for systemet. Hvis 
det ikke oppstår noen feil, fremheves det med blått, og ved 
feil markeres det med rødt. Avhengig av språket som er an-
gitt, kan følgende verdier oppstå:

4.2.2 Fane-linje
Fanelinjen består av fire symboler, som representerer det 
valgte menyelementet. 

4.2.3 Overskrift/logo
TRIATHLON-logoen er området som er synlig på hver under-
side i hovedmenyen og vil ikke endres.

4.2.4 Grafisk ladetilstand
Ladetilstanden fremstilles som batterisymbol. Ladetil-
standen er delt inn i ti segmenter, som er nedtonet som  
standard. Disse segmentene er farget grønn, gul eller rød 
etter ladetilstand.

4.2.5 Skysymbol
Sky-symbolet representerer gjeldende status for forbindelsen 
til TRIATHLON-skyen.
	

4.2.6 Nettverkssymbol
Nettverkssymbolet viser den aktuelle statusen til nettverk-
stilkoblingen.

4.2.7 Utvalg av menyer og betjening
Du kan veksle mellom skjermer ved å berøre skjermen.

Side 1 (fane Batteri I): Oversikt ladetilstand
På første side angis og vises ladetilstanden i prosent.  
Visningen er konfigurert slik at den alltid er plassert i midten.

1
2
3
4
5

6
7

Norsk Engelsk Beskrivelse

Batteri utladet Discharging Batteri lades

Batteri lader Charging Batteri blir ladet

FEIL ERROR
ECU har sendt en feilkode 
over CAN

Standby Standby
Batteri er i  
beredskapstilstand

Vennligst lad! Please charge! Ladetilstand er under 5 %

Symbol
Batteri I Batteri II Tid Innstillinger

Tilstand

aktiv

inaktiv

Ladetilstand Segmentfarge

100 % - 21 %

20 % - 11 %

10 % - 5 %

under 5 % blinker

Tilstand Beskrivelse

Forbindelse består

Forbindelse består ikke 

ingen av disse 
symbolene

8.0: ingen tilkobling opprettet.

8.1 og 8.2: Vises først etter første skytilkobling.

Tilstand Beskrivelse

Wi-Fi/WLAN er konfigurert, forbindelsen består 
og brukes

Integrert mobilradioforbindelse (LTE valgfritt) 
består og brukes

IoT ion Battery Guard gjør klart et  
hotspot for konfigurasjon.

ingen av disse 
symbolene

8.0: ingen tilkobling opprettet.

8.1 og 8.2: Ingen tilkobling opprettet for  
øyeblikket eller vises kun etter at  
nettverkstilkoblingen er brukt for første gang.

4

1

2

3

5

6 7
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4.2.5 Skysymbol
Sky-symbolet representerer gjeldende status for forbindelsen 
til TRIATHLON-skyen.
	

4.2.6 Nettverkssymbol
Nettverkssymbolet viser den aktuelle statusen til nettverk-
stilkoblingen.

4.2.7 Utvalg av menyer og betjening
Du kan veksle mellom skjermer ved å berøre skjermen.

Side 1 (fane Batteri I): Oversikt ladetilstand
På første side angis og vises ladetilstanden i prosent.  
Visningen er konfigurert slik at den alltid er plassert i midten.

Tilstand Beskrivelse

Forbindelse består

Forbindelse består ikke 

ingen av disse 
symbolene

8.0: ingen tilkobling opprettet.

8.1 og 8.2: Vises først etter første skytilkobling.

Tilstand Beskrivelse

Wi-Fi/WLAN er konfigurert, forbindelsen består 
og brukes

Integrert mobilradioforbindelse (LTE valgfritt) 
består og brukes

IoT ion Battery Guard gjør klart et  
hotspot for konfigurasjon.

ingen av disse 
symbolene

8.0: ingen tilkobling opprettet.

8.1 og 8.2: Ingen tilkobling opprettet for  
øyeblikket eller vises kun etter at  
nettverkstilkoblingen er brukt for første gang.

Side 2 (fane Batteri II): 
Oversikt ladetilstand, spenning og strøm
Foruten ladestatus vises batterispenning og aktuell strøm  
på denne siden.

Side 3 (fane Tid):
Oversikt servicedato og gjenværende grenser
På denne siden viser gjenværende timer til neste service og 
eventuelle gjenværende grenser.

Side 4 (fane Innstillinger):
Innstillinger og eventuelle feilkoder
I denne menyen kan displayspråket stilles inn. System-
språket kan angis til tysk, engelsk eller fransk ved å velge  
det fra skjermens nedtrekksmeny. Innstillingene beholdes 
permanent.
Ved feil finner du feilkodene her.

4.3 Servicemeny
Ved siden av hovedmenyen er det en servicemeny. Bytt til 
dette ved å holde nede overskriften/logoen (TRIATHLON- 
logoen) i 5 - 10 sekunder. 
En oversikt over statusverdiene til CCU, litiummodulene og 
displayet samt skykommunikasjons- og nettverksforbindel-
ser er tilgjengelig. Denne menyen kan flyttes opp og ned ved 
å trykke og skyve. Mens du ruller, vises et lite “rullefelt” til 
høyre. “ ”-knappen lukker denne menyen. 
Alle verdier i servicemenyen vises som den opprinnelige 
verdien av CAN-meldingen. 

5. Varselnivåer, grenser og feilmeldinger
Feilmeldinger
FORHÅNDSVARSLINGSNIVÅ 1 vises i oransje i statuslinjen 
og vises vekselvis med normal visning i fem sekunder. 

FORHÅNDSVARSLINGSNIVÅ 2 vises i rødt i statuslinjen og 
vises vekselvis med normal visning i fem sekunder. 

GRENSER NÅDD
Nådde grenser vises i rødt i statuslinjen og vises permanent. 
Kun en batterifeil overskriver denne statusen. Ta kontakt med 
forhandleren din eller en TRIATHLON-servicepartner.

Visning i statuslinje:

Feilkoder
Eventuelle feil som oppstår vises som Feil 1 / Feil 2 i hek-
sadesimalform. Visningen veksler mellom dette i intervaller 
på fem sekunder. Ta kontakt med forhandleren din eller en 
TRIATHLON-servicepartner.

6. Konfigurer tilkobling og nettverk 
(WLAN) (serie 8.1 og 8.2) 
Sett ion Battery Guard i WLAN-konfigurasjonsmodus:

Illustrasjon: IoT-display

Hvis du vil sette opp Wi-Fi uten allerede å være koblet til et 
kjøretøybatteri, må du trykke på knappen i fem sekunder for 
å slå på displayet. Følg deretter de neste trinnet i dette ka-
pittelet.

Viktig: Slå på displayet etter oppsett først og koble deretter 
til kjøretøy-batteriet og aktiver først kjøretøybatteriet på nytt 
via knappen på displayet (kort trykk på ca. 1 sekund er nok).

 �     �Trykk lenge på posisjonen til nettverkssymbolet oppe til 
høyre (ca. 5 - 10 sekunder)

 Et innstillingsvindu åpnes

 �    Sett “glidebryteren” som vises fra  Wi-Fi til Hotspot.

 �Et      WLAN-navn, et      WLAN-passord og en      URL- 
adresse vises.

Varseltype Forhåndsvars-
lingsnivå 1

Forhåndsvars-
lingsnivå 2 Grenser nådd

Operating 
Limits

NO

EN

Endt levetid  
nærmer seg

Endt levetid  
nærmer seg Endt levetid

End of use is 
near

End of use is 
near End of use

Feil 1: 0x0000000000000024

Feil 2: 0x0000000000000111

1

2

3 4 5

1

2

3

4

5
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Konfigurer visning per nettleser 
(Serie 8.1 og 8.2):
 �Bruk en WLAN-aktivert enhet som en smarttelefon eller  
datamaskin til å søke etter WiFi-nettverk og koble til dem 
i IoT ion Battery Guard WLAN vist, for eksempel: SSID/
WLAN-navn: IoT-display passord: IoT-display. 

 �Åpne nettleseren på den WLAN-aktiverte enheten (smart-
telefon, datamaskin) (f.eks. Safari, Firefox, Microsoft 
Edge, Google Chrome, osv.), og angi den nøyaktige URL- 
adressen som 5.0 vises på IoT ion Battery Guard i adresse-
linjen (f.eks. http: // 10.42.0.1).

 �Nettgrensesnittet til IoT ion Battery Guard åpnes på 
WLAN-aktivert enhet, for å konfigurere den permanente 
WLAN-forbindelse (se ill.: ): 

A  Trykk på Scan for Wi-Fi
B  Velg WLAN du ønsker å bruke fra listen
C  �Under Kryptering velger du krypteringsstandarden for 

WLAN-nettverket ditt. (normalt.: WPA/PSK)
D  Oppgi WLAN-passordet under Passord
E  �Trykk på Store Settings og lukk nettleseren

Illustrasjon: Webinterface

Fullfør WLAN-konfigurasjonsvisning 
(Serie 8.1 og 8.2):
 �Sett “glidebryteren” på berøringsskjermen tilbake til  
“Wi-Fi” ( 2  på fig. IoT-displayet)

 �Disse to symbolene skal nå vises som følger:

    
Dette betyr at WLAN-internettforbindelsen fungerer og en 
tilkobling til skyen er etablert.

7. Merknader om databehandling
Informasjon om databehandling i forbindelse med IoT- 
enheter finnes på nettstedet vårt: 
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/ 
triathlon-iot-device/

8. Tekniske data

A B

C

D

E

Parameter MIN Nominell MAX

Forsyningsspenning i V >10 12 58

Ladestrøm i A 0,16

Inngangseffekt i W
(inkludert ladeeffekt) 

8

Temperatur (ikke-kondenserende) i °C -20 20 45

Lading av batteri i °C 0 25

Dimensjoner i mm
(LxHxB, uten holder)

131 x 89 x 29

Oppløsning display i piksel 480 x 272

Lystetthet i cd/m² 550

Konnektivitet mobilradio 
(Variant 2 og 3)

LTE CATN1

Konnektivitet WLAN i GHz 
(Variant 2 og 3)

2.4 / 5.0 (IEEE 802.11 b/g/n/ac)

IP-klassifisering IP54

https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
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9. Monteringsanvisning displayholder  
(valgfritt tilbehør)

Enkeltdeler

Montering

1. Bruk de fire skruene 3x12 - T10 (pos. 2) for å montere dis-
playholderens baseplate (pos. 3) på baksiden av skjermen i 
de fire hullene som følger med.

2. Bruk de to sekskantskruene (pos. 5) og sekskant-
mutrene (pos. 6) for å montere displayholderen på 
venstre og høyre side (pos. 2). Avhengig av ønsket 
justeringsvinkel, kan holderne veksles fra venstre til 
høyre og forskjellige høyder kan brukes.

Pass på at holderne vender utover og at de to låseski-
vene (pos. 7) er plassert mellom displayholderne og 
grunnplatene. 

Merk de spesifiserte tiltrekkingsmomentene i tabellen 
ovenfor.

Skruene 4x12 - T20 (pos. 4) kan deretter brukes til å 
skru på kjøretøyet. 

1
2

3

4

5

6

7

Pos. Antall Beskrivelse Tiltrekkingsmomenter i NM

1 2 Displayholder venstre/høyre

2 4 Skrue 3x12 - T10 0,5

3 2 Displayholder grunnplate

4 4 Skrue 4x12 - T20 avhengig av monteringssted

5 2 Sekskant med sperretann(DIN 6921) M5x12 4.2

6 2 Sekskantmutre med flens DIN 6932 M5 (med sperretann) 4.2

7 2 DIN 6798-A tagget låseskive, utvendig tannet fjærstål M5

3 3

2 2
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7. Merknader om databehandling
Informasjon om databehandling i forbindelse med IoT- 
enheter finnes på nettstedet vårt: 
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/ 
triathlon-iot-device/

8. Tekniske data
Parameter MIN Nominell MAX

Forsyningsspenning i V >10 12 58

Ladestrøm i A 0,16

Inngangseffekt i W
(inkludert ladeeffekt) 

8

Temperatur (ikke-kondenserende) i °C -20 20 45

Lading av batteri i °C 0 25

Dimensjoner i mm
(LxHxB, uten holder)

131 x 89 x 29

Oppløsning display i piksel 480 x 272

Lystetthet i cd/m² 550

Konnektivitet mobilradio 
(Variant 2 og 3)

LTE CATN1

Konnektivitet WLAN i GHz 
(Variant 2 og 3)

2.4 / 5.0 (IEEE 802.11 b/g/n/ac)

IP-klassifisering IP54

https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/


EU Declaration of Conformity 
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UK Declaration of Conformity 

‘IoT Display’ (IoT ion Battery Guard)
10 … 36 V d.c. / 6,6W max./ 

charged: 0°C … 25°C)

for permanent “fixed” installation on the Lithium
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AIM Batterie System GmbH

Waldstraße 25/B1
63128 Dietzenbach

E-Mail: info@aim-frankfurt.de
Internet: www.aim-frankfurt.de

AIM Batterie Vertriebs GmbH

Benno-Strauß-Straße 8
90763 Fürth

E-Mail: info@aim-nuernberg.de
Internet: www.aim-nuernberg.de

AIM München Vertriebs GmbH

Röntgenstraße 3
85221 Dachau

E-Mail: info@aim-muc.de
Internet: www.aim-muc.de

IBB Industriebatterien Berlin GmbH

Artilleriepark 11
14624 Dallgow-Döberitz

E-Mail: info@ibb-batterien.de
Internet: www.ibb-batterien.de

IBH Industriebatterien Hannover GmbH

Im Kornfeld 15
31275 Lehrte / Ahlten

E-Mail: info@ibh-batterien.de
Internet: www.ibh-batterien.de

GBD Batterien GmbH

Leibnizstraße 86
07548 Gera

E-Mail: info@gbd-gera.de
Internet: www.gbd-gera.de

SBS BatterieSystem GmbH

Ferdinand-Gabriel-Weg 12
59494 Soest

E-Mail: info@sbs-soest.de
Internet: www.sbs-soest.de

Stuttgarter Industriebatterien GmbH

Im Unholder Weg 12
71696 Möglingen

E-Mail: info@stuba.de
Internet: www.stuba.de

Triathlon Battery Solutions Ltd.

Unit 21, Westbrook Trading Estate
Westbrook Road
Trafford Park
Manchestr, M17 1AY

E-Mail: info@triathlon-batteries.co.uk
Internet: www.triathlon-batteries.co.uk

Triathlon France Sárl

9, rue Gutenberg 
68800 Vieux Thann

E-Mail: contact@triathlon-batteries.fr
Internet: www.triathlon-batteries.fr

Triathlon Battery Solutions, Inc.

2025 Midway Road, Suite 200
Lewisville, TX 75056

E-Mail: info@triathlon-batteries.com
Internet: www.triathlon-batteries.com

Triathlon Battery Solutions Pty Ltd

74 Peter Brock Drive
Eastern Creek NSW 2766

E-Mail: info@triathlon-batteries.com.au
Internet: www.triathlon-batteries.com.au

Habat GmbH

Gutenbergring 21A
22848 Norderstedt

E-Mail: info@habat.de
Internet: www.habat.de

A. Müller GmbH

Tholeyer Straße 32 
66620 Nonnweiler-Primstal

E-Mail: info@batterien-mueller.de
Internet: www.batterien-mueller.de


