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1. Reglementări privind utilizarea
Dispozitivul ion Battery Guardeste proiectat pentru a fi utili-
zat cu sistemele de baterii cu litiu TRIATHLON®. Acesta este 
utilizat pentru a afișa valorile și starea bateriei, precum și 
pentru a porni și opri bateria și pentru a o opera.

Dispozitivul ion Battery Guard transferă informații selec-
tate de la sistemul de control al bateriei către cloud-ul  
TRIATHLON (TriCONNECT*). De acolo, aceste informații pot 
fi vizualizate și analizate.
*Acces personalizat la cloud și autorizare de afișare necesare. Le puteți 
obține de la partenerul dvs. de vânzări TRIATHLON.

1.1. Cerințe de funcționare
 Sistemul de baterii litiu-ion TRIATHLON®

 �Baterie litiu-ion Firmware V06.0028 sau mai nou

2. Caracteristici
 Ecran color capacitiv tactil mare de 4,3”
 �Multilingv
 �Baterie internă pentru comunicare în cloud pe termen 
scurt atunci când bateria litiu-ion este oprită sau nu este 
conectată.
 Afișarea parametrilor importanți ai bateriei
 �Conexiune la Internet / Cloud prin WLAN și LTE-M mobil 
(opțional)

ion Battery Guard Serie 8
Seria 8.0 cu afișaj, fără conectivitate
Seria 8.1 cu afișaj și activare WLAN
Seria 8.2 cu afișaj, WLAN + activare prin telefon mobil

3. Mecanică, structură și interfețe

 Dimensiuni L x l x Î în mm: 130,5 x 89 x 29,3
 Carcasă robustă din plastic

1  Carcasă robustă din plastic ion Battery Guard 8
      Buton și bandă LED (vezi Capitolul 4.1)
   � �Plăcuță de identificare (pe spate, a se vedea figura de 

mai jos: Plăcuță de identificare)
      Ecran full-touch
    � � �Priză (compatibilă cu „binder 712 M9 conector circular 

cu 8 pini”)
      Suport de montare (pe spate, vezi Capitolul 9)

					     Figură Plăcuță 	
					     de iden tificare

4. Descrierea funcțiilor
4.1. Scurtă descriere a butoanelor și LED-urilor

	 Buton	          LED1   LED2   LED3   LED4   LED5

Denumire Descriere

Buton Buton de  
pornire/oprire

PORNIT/OPRIT:  
Apăsați scurt (aprox. 1 secundă),  
apoi dați drumul
Stand-alone (fără bateria vehiculului) 
PORNIT/OPRIT: Apăsați timp de mai 
mult de 6 secunde, apoi dați drumul

LED1 Starea de  
funcționare

OPRIT: Afișaj IoT dezactivat
1x clipire/secundă: CPU pornește
2x clipiri/secundă: CPU funcționează
50 % pornit 50 % oprit: Încărcarea 
bateriei afișajului intern

LED2
CPU  
Starea de  
funcționare

OPRIT: CPU nu este activ
PORNIT: CPU activ

LED3 Activitatea CPU Frecvența intermitentă = efort de 
calcul

LED4 Conexiune LTE 
(opțional)

OPRIT: Nicio conexiune LTE activă
Clipește: Conexiune LTE activă

LED5 Nu este utilizat în 
prezent Nu este utilizat în prezent

4.1.2 Pornire
Conectați dispozitivul la bateria vehiculului cu cablul cores-
punzător și apăsați butonul PORNIT/OPRIT timp de aprox. 
1 secundă. Bateria este gata de utilizare după aprox. 5 sec, 
afișajul arată ecranul de pornire după aprox. 30 secunde 
(apăsarea din nou nu este necesară și poate duce la un com-
portament nedorit). Pictograma Rețea și Nor (vezi secțiunile 
4.2.5 și 4.2.6) apar doar după aprox. 1 minut, odată ce iniția-
lizarea internă a fost finalizată.

Când utilizați dispozitivul pentru prima dată, când schimbați 
locația sau când efectuați modificări ale sistemului WLAN 
disponibil, setările de conectare la rețea trebuie să fie con-
figurate sau ajustate. Pentru aceasta, a face acest lucru,  
parcurgeți procedura din Capitolul 6 (Configurarea conexi-
unii și a rețelei (WLAN)).

4.1.3 Oprire
Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/oprire din 
partea superioară a afișajului (aprox. 1 secundă). Bateria se 
oprește, dispozitivul ion Battery Guard 8 rămâne activ timp 
de aprox. 1 minut pentru a sincroniza ultima stare cu cloud-ul.
O procedură de oprire poate fi afișată pe ecran în timpul 
acestui proces. Așteptați să treacă acest timp înainte de a 
lua orice altă măsură (de exemplu, apăsați din nou butonul, 
deconectați afișajul de la cablul vehiculului etc.).
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4.2 Structura meniului principal

	 Bara de stare: Starea sistemului 
	 Bara de tab-uri: Afișarea meniului selectat 
	 Header/Logo: Afișarea fixă a logo-ului TRIATHLON 
	 Afișarea meniului: Afișează meniul curent 
	� Starea grafică de încărcare: Afișarea stării de încărca-

re utilizând un simbol al bateriei 
Pictograma Nor: Afișează starea conexiunii la cloud* 
Pictograma Rețea: Afișează starea conexiunii la 
rețea* 
* Disponibil numai în combinație cu variantele 8.1 și 8.2

4.2.1 �Bara de stare
Bara de stare arată starea curentă a sistemului. În cazul în 
care nu apar erori, aceasta este evidențiată în albastru, roșu 
în cazul unei erori. În funcție de limba setată, pot apărea  
următoarele valori:

4.2.2 Bara de tab-uri
Bara de tab-uri este formată din 4 pictograme care reprezin-
tă elementul de meniu selectat în prezent. 

4.2.3 Header/Logo
Logo-ul TRIATHLON este zona care este vizibilă pe fiecare 
subpagină a meniului principal și nu este modificată.

4.2.4 Starea grafică de încărcare
Starea de încărcare este afișată ca o pictogramă a bateriei. Starea  
de încărcare este împărțită în 10 segmente, care sunt evi-
dențiate în gri în mod implicit. Aceste segmente devin verzi, 
galbene sau roșii în funcție de starea de încărcare.

4.2.5 Pictograma Nor
Pictograma Nor arată starea curentă a conexiunii la cloud-ul  
TRIATHLON.
	

4.2.6 Pictograma Rețea
Pictograma Rețea afișează starea curentă  
a conexiunii la rețea.

4.2.7 Selectarea meniurilor și funcționarea
Puteți comuta între afișaje atingând ecranul.

Pagina 1 (tab-ul Bateria I): Prezentare generală a stării 
de încărcare
Pe prima pagină, nivelul de încărcare este indicat și afișat ca 
procent. Afișajul este aliniat astfel încât să fie întotdeauna 
poziționat în centru.
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Română Engleză Descriere

Descărcarea 
bateriei Discharging Bateria este descărcată

Încărcarea 
bateriei Charging Bateria se încarcă

EROARE ERROR ECU a trimis un cod de eroa-
re prin CAN

Standby Standby Bateria este în modul 
standby

Vă rugăm să 
încărcați! Please charge! Starea de încărcare este sub 

5 %

Simbol
Bateria I Bateria II Timp Setare

Stare

activ

inactiv

Nivelul de 
încărcare Culoarea segmentului

100 % - 21 %

20 % - 11 %

10 % - 5 %

sub 5 % clipire

Stare Descriere

Conexiunea există

Conexiunea nu există 

niciunul  
dintre aceste 
simboluri

8.0: nicio conectivitate dobândită.
8.1 și 8.2: Se afișează numai după utilizarea  
conexiunii cloud pentru prima dată.

Stare Descriere

Wi-Fi/WLAN este configurat, conexiunea există 
și este utilizată

Conexiunea mobilă integrată (LTE opțional) 
există și este utilizată

Dispozitivul IoT ion Battery Guard oferă  
un hotspot pentru configurare.

niciunul  
dintre aceste 
simboluri

8.0: nicio conectivitate dobândită.
8.1 și 8.2: Nu este stabilită nicio conexiune în 
prezent sau este afișat numai după ce conexiu-
nea la rețea este utilizată pentru prima dată.
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Pagina 2 (tab-ul Bateria II): 
Prezentare generală a stării de încărcare, a tensiunii 
și a curentului
Această pagină afișează tensiunea și curentul bateriei, în 
plus față de starea de încărcare.

Pagina 3 (tab-ul Timp):
Prezentare generală a datei serviciului și a limitelor 
rămase
Această pagină afișează orele rămase până la următorul  
serviciu și orice limite rămase.

Pagina 4 (tab-ul Setări): Setări și posibile coduri de 
eroare
Limba de afișare poate fi setată în acest meniu. Limba siste-
mului poate fi setată la germană, engleză sau franceză prin 
selectarea acesteia din meniul derulant de pe afișaj. Setările 
sunt păstrate permanent.
În cazul unei defecțiuni, codurile de defecțiune pot fi găsite 
aici.

4.3 Meniul de servicii
În plus față de meniul principal, există și un meniu de  
servicii. Apăsați și mențineți apăsat Header/Logo (logo-ul  
TRIATHLON) timp de 5 - 10 secunde pentru a comuta la  
acesta. 

Acesta oferă o prezentare generală a valorilor de stare ale 
CCU, ale modulelor de litiu și ale afișajului, precum și ale 
comunicării cloud și ale conexiunilor de rețea. Acest meniu 
poate fi deplasat în sus și în jos prin apăsare și glisare. În 
timpul derulării, în dreapta apare o mică bară de derulare. 
Acest meniu este închis cu butonul „  “. 
Toate valorile din meniul de service sunt afișate ca valoare 
originală a mesajului CAN. 

5. Niveluri de avertizare, limite și  
mesaje de eroare
Mesaje de eroare
NIVELUL DE PREAVERTIZARE 1 este evidențiat în portocaliu 
în bara de stare și este afișat alternativ cu afișajul normal 
timp de 5 secunde. 

NIVELUL DE PREAVERTIZARE 2 este evidențiat în roșu în 
bara de stare și este afișat alternativ cu afișajul normal timp 
de 5 secunde. 

LIMITE ATINSE
Limitele atinse sunt evidențiate în roșu în bara de stare și  
afișate permanent. Numai o eroare a bateriei suprascrie 
această stare. Vă rugăm să contactați dealerul sau partenerul 
de service TRIATHLON.

Afișare în bara de stare:

Coduri de eroare
Orice erori care apar sunt afișate ca Eroare 1 / Eroare 2 în 
formă hexazecimală. Afișajul se modifică la intervale de  
5 secunde. Vă rugăm să contactați dealerul sau partenerul de 
service TRIATHLON.
 

6. Configurarea conexiunii și a rețelei 
(WLAN) (Seria 8.1 și 8.2) 
ion Battery Guard în modul de configurare WLAN:

Figură: Afișaj IoT

Dacă doriți să configurați WLAN fără a fi deja conectat la  
bateria vehiculului, apăsați butonul timp de 5 secunde  
pentru a porni afișajul. Urmați următorii pași din acest  
capitol.

Tip de  
avertizare

Nivel de averti-
zare prealabilă 1

Nivel de averti-
zare prealabilă 2

Limite  
atinse

Operating
Limits

RO

EN

Sfârșitul de utiliza-
re este aproape

Sfârșitul de utiliza-
re este aproape Sfârșitul utilizării

End of use is 
near

End of use is 
near End of use

Eroare 1: 0x0000000000000024

Eroare 2: 0x0000000000000111
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Important: După configurarea afișajului, mai întâi opriți-l și 
apoi conectați-l la bateria vehiculului și abia apoi reactivați 
bate ria vehiculului cu ajutorul butonului de pe afișaj (este 
suficientă apăsarea scurtă a butonului timp de aprox. 1 se-
cundă).

 �     �Apăsați și mențineți apăsată poziția pictogramei Rețea 
din dreapta sus (aprox. 5 - 10 secunde)

 Se deschide o fereastră de setări
      Setați „glisorul” afișat de la Wi-Fi la Hotspot.
 �Se afișează un    nume WLAN, o     parolă WLAN și o     
  adresă URL.

Configurarea afișajului prin intermediul browserului 
web 
(Seria 8.1 și 8.2):
 �Utilizați un dispozitiv compatibil WLAN, cum ar fi un smart-
phone sau un computer, pentru a căuta rețele WLAN și 
pentru a vă conecta la rețeaua WLAN afișată în IoT ion  
Battery Guard, de ex: Numele SSID/WLAN: Parola afișaju-
lui IoT: Afișaj IoT. 
 �Deschideți browserul de internet (de exemplu, Safari,  
Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome etc.) pe dispoziti-
vul compatibil WLAN (smartphone, calculator) și introdu-
ceți adresa URL exactă care este afișată pe IoT ion Battery 
Guard 5.0 în bara de adrese (de ex. http://10.42.0.1).
 �Interfața web IoT ion Battery Guard se deschide pe dis-
pozitivul compatibil WLAN pentru a configura conexiunea 
WLAN permanentă (vezi Fig.: Interfața web): 

A  Apăsați Scan for Wi-Fi
B  Selectați WLAN-ul pe care doriți să-l utilizați din listă
C  �Sub Criptare, selectați standardul de criptare al rețelei 

WLAN. (de obicei: WPA/PSK)
D  Introduceți parola WLAN în câmpul Password (Parolă)
E  �Apăsați Store Settings și apoi închideți browserul

Figură: Interfața web

Afișare Configurare WLAN completă 
(Seria 8.1 și 8.2):
 �Deplasați „glisorul” de pe afișajul  
tactil înapoi la „Wi-Fi“ ( 2  pe Fig. Afișaj IoT)
 �Aceste 2 simboluri ar trebui să fie acum afișate după cum 
urmează:

    
Aceasta înseamnă că conexiunea la internet prin WLAN 
funcționează și că a fost stabilită o conexiune la cloud.

7. Notă privind prelucrarea datelor
Informații privind prelucrarea datelor în legătură cu dispozi-
tivele noastre IoT pot fi găsite pe site-ul nostru: 
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/ 
triathlon-iot-device/

8. Date tehnice
1

3 4
5

A B

C

D

E

Parametru MIN Nominal MAX

Tensiunea de alimentare în V >10 12 58

Curent de încărcare în A 0,16

Putere de intrare în W
(inclusiv puterea de încărcare) 8

Temperatura (fără condensare) în °C -20 20 45

Încărcarea bateriei în °C 0 25

Dimensiuni în mm
(LxÎxl, fără suport) 131 x 89 x 29

Rezoluția afișajului în pixeli 480 x 272

Luminanță în cd/m² 550

Conectivitate mobilă 
(variantele 2 și 3) LTE CATN1

Conectivitate WLAN în GHz 
(variantele 2 și 3) 2.4 / 5.0 (IEEE 802.11 b/g/n/ac)

Clasificarea IP IP54

2

https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
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9. Instrucțiuni de montaj pentru  
suportul afișajului (accesoriu opțional)

Piese individuale

Montaj

1. Utilizați cele 4 șuruburi 3x12 - T10 (poz. 2) pentru a monta 
placa de bază a suportului de afișaj (poz. 3) pe spatele afișa-
jului în cele 4 orificii prevăzute.

2. Utilizați cele 2 șuruburi cu cap hexagonal (poz. 5) și 
piulițele hexagonale (poz. 6) pentru a monta suportul 
afișajului în stânga și în dreapta (poz. 2). În funcție de 
unghiul de reglare dorit, suporturile pot fi schimbate 
de la stânga la dreapta și pot fi utilizate înălțimi dife-
rite.

Asigurați-vă că suporturile sunt orientate spre exterior  
și că cele 2 șaibe de blocare zimțate (poz. 7) sunt po-
ziționate între suporturile afișajului și plăcile de bază. 

Vă rugăm să respectați cuplurile de strângere specifi-
cate în tabelul de mai sus.

Șuruburile 4x12 - T20 (punctul 4) pot fi apoi utilizate 
pentru a le înșuruba pe vehicul. 

Poz. Număr Descriere Cupluri de strângere în Nm
1 2 Suport afișaj stânga/dreapta
2 4 Șurub 3x12 - T10 0,5
3 2 Placă de bază pentru suportul afișajului
4 4 Șurub 4x12 - T20 în funcție de locul de montare
5 2 Hexagon cu dinte de blocare (DIN 6921) M5x12 4,2
6 2 Piulițe hexagonale cu flanșă DIN 6932 M5 (cu dinte de blocare) 4,2
7 2 DIN 6798-A Șaibă de blocare zimțată cu dinți externi oțel 

pentru arcuri M5

7. Notă privind prelucrarea datelor
Informații privind prelucrarea datelor în legătură cu dispozi-
tivele noastre IoT pot fi găsite pe site-ul nostru: 
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/ 
triathlon-iot-device/

8. Date tehnice
Parametru MIN Nominal MAX

Tensiunea de alimentare în V >10 12 58

Curent de încărcare în A 0,16

Putere de intrare în W
(inclusiv puterea de încărcare) 8

Temperatura (fără condensare) în °C -20 20 45

Încărcarea bateriei în °C 0 25

Dimensiuni în mm
(LxÎxl, fără suport) 131 x 89 x 29

Rezoluția afișajului în pixeli 480 x 272

Luminanță în cd/m² 550

Conectivitate mobilă 
(variantele 2 și 3) LTE CATN1

Conectivitate WLAN în GHz 
(variantele 2 și 3) 2.4 / 5.0 (IEEE 802.11 b/g/n/ac)

Clasificarea IP IP54

https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
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1. Alkalmazási feltételek
Az ion Battery Guard a TRIATHLON® lítium akkumulátor-rend-
szerekhez készült. Az akkumulátor értékeinek és állapotának 
megjelenítésére, valamint az akkumulátor be- és kikapcsolá-
sára és működtetésére szolgál.
Az ion Battery Guard kiválasztott információkat továbbít 
az akkumulátor vezérlőegységéről a TRIATHLON-felhőbe  
(TriCONNECT*). Innen ezek az információk megtekinthetők 
és kiértékelhetők.
*Személyre szabott hozzáférés a felhőhöz, valamint megtekintési enge-
dély szükséges. Ezt a TRIATHLON értékesítési partnerétől szerezheti be.

1.1. Működési követelmények
Triathlon® lítium-ion akkumulátor rendszer
�Lítium-ion akkumulátor firmware V06.0028 vagy újabb

2. Jellemzők
 Nagy, 4,3"-os kapacitív érintőképernyős színes kijelző
 �Többnyelvű
 �Belső akkumulátor a rövid távú felhőkommunikációhoz, 
amikor a lítium-ion akkumulátor ki van kapcsolva vagy 
nincs csatlakoztatva.
 Fontos akkumulátor-paraméterek megjelenítése
�Internet/felhő-kapcsolat WLAN-on és mobil LTE-M-en 
keresztül (opcionális)

ion akkumulátor védelem Sorozat 8
8.0-ás  
sorozat kijelzővel, csatlakoztathatóság nélkül

8.1-es  
sorozat kijelzővel és Wi-Fi aktiválással

8.2-es  
sorozat kijelzővel, WLAN + mobiltelefon aktiválással

3. Mechanika, felépítés és interfészek
Méretek (H x Sz x M) mm-ben: 130,5 x 89 x 29,3

Robusztus műanyag burkolat

1  Robusztus műanyag burkolat ion Battery Guard 8
      Gomb és LED-léc (lásd a 4.1-es fejezetet)
   � �Típustábla (a hátoldalon, lásd a következő ábrát:  

Típustábla)
      Teljes érintőképernyő
    � � �Csatlakozó aljzat (kompatibilis a 'binder 712 M9, 8 tűs 

kör alakú csatlakozóval')
      Foglalat tartó (a hátoldalon, lásd a 9. fejezetet)

					     Ábra  
					     Típustábla

4. Működési leírás
4.1. A gombok és LED-ek rövid leírása

	 Gomb	          LED1   LED2   LED3   LED4   LED5

Megnevezés Leírás

gomb ON/OFF gomb

BE/KI: röviden megnyomni (kb. 1 
másodperc), aztán elengedni
Önálló (járműakkumulátor nélkül)  
BE/KI: Tartsa lenyomva több mint 6 
másodpercig, majd engedje fel

LED1 Üzemállapot

KI: IoT kijelző deaktiválva
1x villog/másodperc: CPU elindul
2x villog/másodperc: CPU  
üzemeltetés
50 % be 50 % ki: A belső kijelző 
akkumulátora töltődik

LED2
CPU  
működési  
állapota

KI: CPU nem aktív
Be: CPU aktív

LED3 CPU aktivitás Villogási frekvencia = számítási 
ráfordítás

LED4 LTE kapcsolat  
(opcionális)

KI: Nincs aktív LTE kapcsolat
Villogás: LTE kapcsolat aktív

LED5 Jelenleg nem 
használt Jelenleg nem használt

4.1.2 Bekapcsolás
Csatlakoztassa a készüléket a megfelelő kábellel a jármű  
akkumulátorához, és nyomja meg a BE / KI gombot kb. 1 má-
sodpercig. Az akkumulátor kb. 5 másodperc múlva készen áll 
a használatra, a kijelzőn kb. 30 másodperc múlva megjelenik 
az indítóképernyő  (az ismételt megnyomás nem szükséges, 
és nem kívánt viselkedéshez vezethet). A hálózat és a  felhő- 
szimbólum (lásd fejezetet 4.2.5 valamint 4.2.6) csak 1 perc 
múlva jelenik meg, amikor a belső inicializálás befejeződött.

A hálózati kapcsolat beállításait a készülék első használatakor, 
helyváltoztatáskor vagy a rendelkezésre álló WLAN-rendszer 
beállításakor kell beállítani vagy módosítani. Ehhez hajtsa 
végre a 6. fejezetben leírt eljárást (a kapcsolat és a hálózat 
beállítása (WLAN) a 2. és 3. változatra vonatkozik).

4.1.3 Kikapcsolás
Tartsa lenyomva a kijelző tetején lévő be/kikapcsoló  
gombot (kb. 1 másodpercig). Az akkumulátor kikapcsol, az  
ion Battery Guard kb. 1 percig aktív marad, hogy az utolsó 
állapotot szinkronizálja a felhővel.
Ez idő alatt egy leállítási folyamat látható a képernyőn. Várja 
ki ezt az időt, mielőtt bármilyen további műveletet végezne 
(például újra megnyomná a gombot; leválasztaná a kijelzőt 
a járműkábelről; stb.).
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4.2 A főmenü felépítése

	 Állapotsor: A rendszer állapota 
	 Tab-sor: A kiválasztott menü megjelenítése 
	 fejléc/logó: A Triathlon logó állandó megjelenítése 
	 A menü megjelenítése: Megjeleníti az aktuális menüt 
	� Grafikus töltöttségi állapot: Töltési állapot kijelzése  

akkumulátor szimbólum 
felhő szimbólum alapján: A kapcsolati állapotot  
mutatja a felhőhöz* 
hálózat-szimbólum: A hálózati kapcsolat állapotát 
mutatja * 
* csak a 8.1-es és 8.2-es verziókkal együtt érhető el

4.2.1 �Állapotsor
Az állapotsor a rendszer aktuális állapotát mutatja. Ha nem 
történik hiba, akkor kék színnel van kiemelve; hiba esetén 
piros színnel van kiemelve. A beállított nyelvtől függően a 
következő értékek fordulhatnak elő:

4.2.2 Fülsáv
A fülsáv 4 szimbólumból áll, amelyek az aktuálisan kiválasz-
tott menüpontot jelölik. 

4.2.3 Fejléc/logó
A Triathlon logó az a terület, amely a főmenü minden alolda-
lán látható, és nem módosul.

4.2.4 Grafikus töltöttségi állapot
A töltési állapot az akkumulátor szimbólumaként jelenik 
meg. A töltési állapot 10 szegmensre van osztva, amelyek 
alapértelmezés szerint szürkével vannak kiemelve. Ezek a 
szegmensek a töltöttségi állapottól függően zöld, sárga vagy 
piros színűre változnak.

4.2.5 Felhő-szimbólum
A felhő-szimbólum a TRIATHLON felhővel való kapcsolat  
aktuális állapotát jelzi.
	

4.2.6 Hálózat-szimbólum
A hálózati szimbólum a  
hálózati kapcsolat aktuális állapotát jelzi.

4.2.7 A menük kiválasztása és működtetés
A kijelzők között a képernyő megérintésével válthat.

1. oldal (Akku I fül): Töltési állapot áttekintés
Az első oldalon a töltési állapot látható és százalékban  
jelenik meg. A kijelző úgy van beállítva, hogy mindig  
középen legyen.

1
2
3
4
5

6

7

Magyar Angol Leírás

Az akkumulátor 
lemerült Discharging Az akkumulátor lemerül

Az akkumulátor 
töltődik Charging Az akkumulátor töltődik

HIBA ERROR Az ECU hibakódot küldött a 
CAN-on keresztül

Standby Standby Az akkumulátor készenléti 
állapotban van

Kérem  
betölteni! Please charge! A töltöttségi állapot 5% alatt 

van

Szimbólum Akkumu-
látor I

Akkumu-
látor II Idő Beállítások

Állapot

aktív

inaktív

Töltöttségi 
állapot Szegmens színe

100 % - 21 %

20 % - 11 %

10 % - 5 %

kevesebb mint 
5%

villogó

Állapot Leírás

A kapcsolat fennáll

Nincs kapcsolat 

egyik  
szimbólum 
sem

8.0: nem jött létre kapcsolat.
8.1. és 8.2. Jelenleg nincs kapcsolat, vagy 
csak a hálózati kapcsolat első használata után 
jelenik meg.

Állapot Leírás

A WIFI/WLAN konfigurálva van, a kapcsolat 
létezik és használatban van

Integrált mobiltelefon-kapcsolat (LTE opcioná-
lis) létezik és használatban van.

Az IoT ion Battery Guard  
hotspotot biztosít a konfigurációhoz.

egyik  
szimbólum 
sem

8.0: nem jött létre kapcsolat.
8.1. és 8.2. Jelenleg nincs kapcsolat, vagy 
csak a hálózati kapcsolat első használata után 
jelenik meg.
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2. oldal (akku II fül): 
A töltési állapot, a feszültség és az áram áttekintése
Ezen az oldalon a töltési állapoton kívül az akkumulátor  
feszültsége és áramerőssége is megjelenik.

3. oldal (Idő fül):
A szolgáltatás dátumának és a fennmaradó korlátok-
nak áttekintése
Ez az oldal megjeleníti a következő szervizig hátralévő órákat 
és a fennmaradó korlátokat.

4. oldal (Beállítások fül):
Beállítások és lehetséges hibakódok
A kijelző nyelve ebben a menüben állítható be. A rendszer 
nyelve németre, angolra vagy franciára állítható be a kijel-
ző legördülő menüjéből kiválasztva. A beállítások tartósan 
megmaradnak.
Hiba esetén a hibakódok itt találhatók. 

4.3 Szervizmenü
A főmenü mellett van egy szervizmenü is. Nyomja meg és 
tartsa lenyomva a fejlécet/logót (TRIATHLON logó) 5-10 má-
sodpercig a váltáshoz. 
Áttekintést nyújt a CCU, a lítiummodulok és a  
kijelző állapotértékeiről, valamint a felhő-kommunikációról 
és a hálózati kapcsolatokról. Ez a menü felfelé és lefelé moz-
gatható a gomb megnyomásával és húzásával. Görgetés 
közben a jobb oldalon egy kis görgetősáv jelenik meg. Ez a 
menü a „  “ gombbal zárható be. 

A szervizmenüben minden érték a CAN-üzenet eredeti érté-
keként jelenik meg. 

5. Figyelmeztetési szintek, határérté-
kek és hibaüzenetek
Hibaüzenetek
Az 1. ELŐZETES FIGYELMEZTETÉSI SZINT narancssárga 
színnel van kiemelve az állapotsorban, és a normál kijelzés-
sel felváltva jelenik meg 5 másodpercig. 

A 2. ELŐZETES FIGYELMEZTETÉSI SZINT narancssárga 
színnel van kiemelve az állapotsorban, és a normál kijelzés-
sel felváltva jelenik meg 5 másodpercig. 

HATÁRÉRTÉKEK ELÉRVE
Az elért határértékek piros színnel jelennek meg az állapot-
sorban, és állandó jelleggel láthatók. Csak az akkumulátorhi-
ba írja felül ezt az állapotot. Kérjük, forduljon kereskedőjéhez 
vagy TRIATHLON szervizpartneréhez.

Megjelenítés az állapotsorban: 

Hibakódok
Minden előforduló hiba Error 1 / Error 2-ként jelenik meg  
hexadecimális formában. A kijelző 5 másodpercenként vál-
tozik. Kérjük, forduljon kereskedőjéhez vagy TRIATHLON 
szervizpartneréhez.
 

6. Kapcsolat és hálózat beállítása 
(WLAN) (8.1-es és  8.2-es sorozat)

ion Battery Guard WLAN konfigurációs módba állítás:

Ábra: IoT-kijelző

Ha úgy szeretné beállítani a WLAN-t, hogy még nincs csat-
lakoztatva a jármű akkumulátorához, nyomja meg a gombot 
5 másodpercig a kijelző bekapcsolásához. Ezután kövesse a 
fejezet következő lépéseit.

Fontos: A beállítás után először kapcsolja ki a kijelzőt , majd 
csatlakoztassa a jármű akkumulátorához, és csak ezután kap-
csolja be újra a jármű akkumulátorát a kijelzőn lévő gomb 
segítségével (elegendő egy rövid kb. 1 mp-es megnyomás).

Figyel-
meztetés 

típusa

Előzetes figyel-
meztetés 1

Előzetes figyel-
meztetés 2

Határértékek  
elérve

Működési 
korlátok

HU

EN

Közeleg a hasz-
nálat vége

Közeleg a hasz-
nálat vége

A használat 
vége

End of use is 
near

End of use is 
near End of use

1. hiba: 0x0000000000000024

Hiba 2: 0x0000000000000111

1
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 �     �Nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb felső sarokban 
lévő hálózati szimbólumot (kb. 5-10 másodpercig).

Megnyílik egy beállítási ablak
 �     Állítsa a bemutatott „csúszkát” WIFI-ről Hotspotra.
 �Egy      WLAN-név, egy      WLAN-jelszó és egy      URL-cím 
jelenik meg.

A megjelenítés beállítása webböngészőn keresztül 
(8.1-es és 8.2-es sorozat):
 �Keressen WLAN-hálózatokat WLAN-kompatibilis eszköz-
zel, például okostelefonnal vagy számítógéppel. és hozzon  
létre kapcsolatot az IoT ion Battery Guardban látható  
WLAN hálózattal, pl: SSID/WLAN név: IoT kijelző jelszó: 
IoT-kijelző. 
 �Nyissa meg az internetböngészőt (pl. Safari, Firefox, Mic-
rosoft Edge, Google Chrome stb.) a WLAN-kompatibilis 
eszközön (okostelefon, számítógép), és írja be a címsorba 
a pontos URL-címet, amely az IoT ion Battery Guard 5.0-n 
megjelenik (pl. http://10.42.0.1).
 �Az IoT ion Battery Guard webes felülete megnyílik a 
WLAN-kompatibilis készüléken az állandó WLAN-kapcsolat 
konfigurálásához (lásd az ábrát): webes felület): 

A  Nyomja meg a WIFI keresése gombot
B  Válassza ki a használni kívánt WLAN-t a listából
C  �A titkosítás alatt válassza ki a WLAN hálózat titkosítási 

standardját. (Általában: WPA/PSK)
D  Adja meg a WLAN jelszavát a jelszó mezőben
E  �Nyomja meg a Store Settings gombot, majd zárja be a 

böngészőt

Ábra: Webes felület

Display WLAN-konfiguráció véglegesítése 
(8.1-es és 8.2-es sorozat):
 �Mozgassa vissza a „csúszkát” az érintőképernyőn a 
„WIFI”-re ( 2  az IoT-kijelző ábrán)
 �Ennek a 2 ikonnak most így kell megjelennie:

    
Ez azt jelenti, hogy a WLAN internetkapcsolat működik, és 
létrejött a kapcsolat a felhővel.

7. Megjegyzések az adatfeldolgozáshoz
Az IoT-eszközeinkkel kapcsolatos adatfeldolgozással  
kapcsolatos információkért látogasson el weboldalunkra:  
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/ 
triathlon-iot-device/

8. Műszaki adatok

1

2
3 4 5

A B

C

D

E

Paraméter MIN Névleges MAX

Tápfeszültség V-ban >10 12 58

Töltőáram A-ban 0,16

Bemeneti teljesítmény W-ban
(beleértve a töltési teljesítményt is) 8

Hőmérséklet (nem kondenzálódó) 
°C-ban -20 20 45

Az akkumulátor töltése °C-on 0 25

Méretek mm-ben
(HxHxW, tartó nélkül) 131 x 89 x 29

Kijelző felbontása pixelben 480 x 272

Fényerősség cd/m²-ben 550

Mobil kapcsolódás 
(2. és 3. változat) LTE CATN1

Csatlakoztathatóság WLAN GHz-ben 
(2. és 3. változat) 2.4 / 5.0 (IEEE 802.11 b/g/n/ac)

IP-besorolás IP54

https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
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9. Összeszerelési útmutató kijelző tartó  
(opcionális tartozékok)

Egyes részek

Szerelés

1. A 4 db 3x12 - T10-es csavarral (Pos.2) rögzítse a kijelzőtartó 
alaplemezét (Poz. 3) a kijelző hátoldalán a 4 arra tervezett 
furatba.

2. A 2 hatlapfejű csavarral (poz. 5) és a hatlapú anyák 
(poz. 6) a kijelzőtartó bal és jobb oldalon (poz. 2) ös�-
szeszerelés. A kívánt beállítási szögtől függően a tartók 
balról jobbra cserélhetők és különböző magasságok 
használhatók.

Győződjön meg arról, hogy a tartók kifelé mutatnak  
és a 2 fogazott alátét (7. pozíció) a kijelzőtartók és az 
alaplemezek között helyezkedik el. 

Kérjük, vegye figyelembe a fenti táblázatban megadott 
meghúzási nyomatékokat.

Ezután a 4x12 - T20 csavarok (4. poz.) használhatók a 
járműhöz való csavarozáshoz. 

Poz. Mennyi-
ség

Leírás Meghúzási nyomatékok NM-ben

1 2 Kijelzőtartó bal/jobb
2 4 Csavar 3x12 - T10 0,5
3 2 Kijelzőtartó alaplemez
4 4 Csavar 4x12 - T20 a telepítés helyétől függően
5 2 Hatlapfejű csavar zárófogazással (DIN 6921) M5x12 4,2
6 2 Hatlapú anyák karimával DIN 6932 M5 (zárófogazással) 4,2
7 2 DIN 6798-A fogazott záró alátét, külső fogazással rugóacél 

M5

7. Megjegyzések az adatfeldolgozáshoz
Az IoT-eszközeinkkel kapcsolatos adatfeldolgozással  
kapcsolatos információkért látogasson el weboldalunkra:  
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/ 
triathlon-iot-device/

8. Műszaki adatok
Paraméter MIN Névleges MAX

Tápfeszültség V-ban >10 12 58

Töltőáram A-ban 0,16

Bemeneti teljesítmény W-ban
(beleértve a töltési teljesítményt is) 8

Hőmérséklet (nem kondenzálódó) 
°C-ban -20 20 45

Az akkumulátor töltése °C-on 0 25

Méretek mm-ben
(HxHxW, tartó nélkül) 131 x 89 x 29

Kijelző felbontása pixelben 480 x 272

Fényerősség cd/m²-ben 550

Mobil kapcsolódás 
(2. és 3. változat) LTE CATN1

Csatlakoztathatóság WLAN GHz-ben 
(2. és 3. változat) 2.4 / 5.0 (IEEE 802.11 b/g/n/ac)

IP-besorolás IP54

https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
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 Запазено право за промени в съдържанието и технически промени BG

1. Условия за употреба
Устройството ion Battery Guard е проектирано за употреба 
със система от литиево-йонни батерии TRIATHLON®. Използ-
ва се за показване на стойностите на батерията и състояние-
то на батерията, както и за включване, изключване и работа 
на батерията.

Устройството ion Battery Guard пренася избрана информа-
ция от управлението на батерията в облака на TRIATHLON 
(TriCONNECT*). Оттам тази информация може да бъде пре-
гледана и оценена.
*Необходими са персонализиран достъп до облака, както и разреше-
ния за преглед. Можете да ги получите от своя търговски партньор на 
TRIATHLON.

1.1. Експлоатационни изисквания
 Система от литиево-йонни батерии TRIATHLON®

 �Фърмуер за литиево-йонни батерии V06.0028 или по-нов

2. Характеристики
 Голям 4,3“ капацитивен сензорен цветен дисплей
 �Многоезичен
 �Вътрешна акумулаторна батерия за краткотрайна комуни-
кация в облака, когато литиево-йонната батерия е изклю-
чена или не е свързана.
 Индикация на по-важните параметри на батерията
 �Интернет/облачна връзка чрез WLAN и мобилен LTE-M 
(опционален)

ion Battery Guard серия 8
Серия 8.0 с дисплей, без свързаност

Серия 8.1 с дисплей и активиране по WLAN

Серия 8.2 с дисплей и активиране по WLAN + мобилна 
радиовръзка

3. Механика, конструкция и интерфейси
 Размери Д x Ш x В in mm: 130,5 x 89 x 29,3
 Здрав пластмасов корпус

1  Здрав пластмасов корпус на ion Battery Guard 8
     бутон и светодиодна лента (вижте глава 4.1)
   � �Фирмена табелка (на задната страна, вижте следващата 

фигура: фирмена табелка)
     Пълен сензорен екран
    � � �Щекерно гнездо (съвместимо за "свързващ кръгъл коне-

ктор 712 M9 8-пинов")
      Монтажна скоба (на задната страна, вижте глава 9)

					     Фигура 
					     Фирмена 
					     табелка

4. Описание на функционирането
4.1. Кратко описание на бутоните и  
светодиодите

	 Бутон	          LED1   LED2   LED3   LED4   LED5

Означение Описание

Бутон Бутон за ВКЛ / 
ИЗКЛ

ВКЛ/ИЗКЛ: натиснете за кратко 
(прибл. 1 секунда), след това  
отпуснете
Самостоятелен (без акумулаторна 
батерия на автомобила) ВКЛ/ИЗКЛ: 
Натиснете за повече от 6 секунди,  
след това отпуснете

LED1 Работно  
състояние

ИЗКЛЮЧЕН: Деактивиран IoT- 
дисплей
1x мигане/секунда: CPU стартира
2x мигане/секунда: CPU работи
50 % включване 50 % изключване: 
Вътрешен дисплей - батерията се 
зарежда

LED2
CPU  
работно  
състояние

ИЗКЛЮЧЕН: CPU не е активно
ВКЛЮЧЕН: CPU е активно

LED3 Активност на 
CPU

Често мигане = изчислителни 
усилия

LED4 LTE връзка 
(по избор)

ИЗКЛЮЧЕН: Няма активна LTE 
връзка
Мигане: Активна LTE връзка

LED5 Понастоящем 
не се използва Понастоящем не се използва

4.1.2 Включване
Свържете уреда с подходящ кабел с акумулаторната батерия 
на автомобила и натиснете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ за прибл.  
1 секунда. Батерията е готова за употреба след около 5 се-
кунди, дисплеят показва началния екран след около 30 се-
кунди (повторното натискане не е необходимо и може да 
доведе до нежелано поведение). Иконите за мрежа и облак 
(вижте глави 4.2.5 и 4.2.6) ще се появят едва след прибл. 1 
минута, след като вътрешната инициализация е завършена.

Когато използвате устройството за първи път, когато проме-
няте местоположението или правите промени в наличната 
WLAN система, настройките за мрежова връзка трябва да 
бъдат настроени или коригирани. За да направите това, пре-
минете през процедурата в Глава 6 (настройване на връзка-
та и мрежата (WLAN)).

4.1.3 Изключване
Задръжте бутона за вкл./изкл. на горната страна на дисплея 
натиснат (ок. 1 секунда) Батерията се изключва, ion Battery 
Guard 8 остава активно за около 1 мин., за да синхронизира 
последното състояние с облака.
През това време на екрана може да се види процедура  
за изключване. Изчакайте това време, преди да предпри 
емете каквито и да било по-нататъшни действия (като напри-
мер повторно натискане на бутона; откачане на дисплея от 
кабела на превозното средство и др.).

2
3

4

5

6

1

2 3

4 5
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4.2 Структура на главното меню

	 Лента за състоянието: Статус на системата 
	 Лента с раздели: Индикация на избраното меню 
	 Заглавна част/лого: Постоянна индикация на лого 
           �то на TRIATHLON 

	Индикация на менюто: Показва текущото меню 
	�Графично състояние на зареждане: Индикация на 
състоянието на зареждане с помощта на символ 
батерия 
Символ облак: Показва състоянието на връзката  
към облака* 
Символ мрежа: Показва състоянието на 
мрежовата връзка * 
* на разположение само във връзка с варианти 8.1 и 8.2

4.2.1 �Лента за състоянието
Лентата за състоянието отразява текущото състояние на сис-
темата. Когато няма налична грешка, тя е маркирана в синьо, 
в случай на грешка - в червено. Според настроеният език мо-
гат да се появят следните стойности:

4.2.2 Лента с раздели
Лентата с раздели се състои от 4 символа, които представят 
текущо запис на менюто. 

4.2.3 Заглавна част / лого
Логото на TRIATHLON е областта, която се вижда на всяка 
подстраница на главното меню и не може да бъде проме-
няна.

4.2.4 Графично състояние на зареждане
Състоянието на зареждане се показва като символ батерия. 
Състоянието на зареждане при това е разделено на 10 сег-

мента, които по подразбиране са маркирани в сиво. Тези 
сегменти се оцветяват според състоянието на зареждане в 
зелено, жълто или червено.

4.2.5 Символ облак
Символът облак показва текущият статус на връзката към 
облака на TRIATHLON.
	

4.2.6 Символ мрежа
Символът мрежа представя текущия статус на  
мрежовата връзка.

4.2.7 Избор на меню и управление
Чрез докосване на екрана може да се превключва между ин-
дикациите.

Страница 1 (Раздел акумулаторна батерия I): Пре-
глед на състоянието на зареждане
На първата страница състоянието на зареждане се дава и  
показва в проценти. Индикацията при това се подрав нява 
така, че винаги да е позиционирана в средата.

1
2
3

4

5

6

7

Български Английски Описание

Батерията се 
разрежда Discharging Акумулаторната батерия се 

разрежда

Батерията се 
зарежда Charging Акумулаторната батерия се 

зарежда

ГРЕШКА ERROR ECU е изпратил код на 
грешка по CAN

Стендбай Standby Батерията е в състояние на 
готовност

Моля,  
заредете! Please charge! Състоянието на зареждане 

е под 5 %

Символ Акуму-
латорна 
батерия І

Акуму-
латорна 

батерия ІІ
Време Настройки

Състояние

активно

неактивно

Състояние 
на зареж-

дане
Цвят на сегмента

100 % - 21 %

20 % - 11 %

10 % - 5 %

под 5 % мигащ

Състояние Описание

Налице е връзка

Няма налична връзка 

нито един от 
тези символи

8.0: не е постигната свързаност.
8.1 и 8.2: Показва се само след първото  
използване на облачната връзка.

Състояние Описание

Wi-Fi/WLAN е конфигурирана, връзката е 
налице и се използва

Интегрираната клетъчна връзка (по избор 
LTE) е налице и се използва

IoT ion Battery Guard предоставя  
Hotspot за конфигуриране.

нито един от 
тези символи

8.0: не е постигната свързаност.
8.1 и 8.2: В момента няма установена връзка 
или ще се покаже едва след първото използ-
ване на мрежовата връзка.

1

2

3

4

5

6 7
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мента, които по подразбиране са маркирани в сиво. Тези 
сегменти се оцветяват според състоянието на зареждане в 
зелено, жълто или червено.

4.2.5 Символ облак
Символът облак показва текущият статус на връзката към 
облака на TRIATHLON.
	

4.2.6 Символ мрежа
Символът мрежа представя текущия статус на  
мрежовата връзка.

4.2.7 Избор на меню и управление
Чрез докосване на екрана може да се превключва между ин-
дикациите.

Страница 1 (Раздел акумулаторна батерия I): Пре-
глед на състоянието на зареждане
На първата страница състоянието на зареждане се дава и  
показва в проценти. Индикацията при това се подрав нява 
така, че винаги да е позиционирана в средата.

Състояние 
на зареж-

дане
Цвят на сегмента

100 % - 21 %

20 % - 11 %

10 % - 5 %

под 5 % мигащ

Състояние Описание

Налице е връзка

Няма налична връзка 

нито един от 
тези символи

8.0: не е постигната свързаност.
8.1 и 8.2: Показва се само след първото  
използване на облачната връзка.

Състояние Описание

Wi-Fi/WLAN е конфигурирана, връзката е 
налице и се използва

Интегрираната клетъчна връзка (по избор 
LTE) е налице и се използва

IoT ion Battery Guard предоставя  
Hotspot за конфигуриране.

нито един от 
тези символи

8.0: не е постигната свързаност.
8.1 и 8.2: В момента няма установена връзка 
или ще се покаже едва след първото използ-
ване на мрежовата връзка.

Страница 2 (Раздел акумулаторна батерия II): 
Преглед на състоянието на зареждане, напреже-
нието и тока
На тази страница до състоянието на зареждане се показват 
напрежението на акумулаторната батерия и текущият ток.

Страница 3 (Раздел време):
Преглед на датата на сервизно обслужване и оста-
ващите лимити
На тази страница се показват оставащите часове до следва-
щото сервизно обслужване и евентуално оставащите лимити.

Страница 4 (Раздел настройки):
Настройки и евент. кодове за грешки
В това меню може да се настрои езикът на дисплея. Чрез  
избор от падащото меню на дисплея системният език може 
да се настрои на немски, английски или френски. Настройки-
те се запазват за постоянно.
В случай на грешка, кодовете за грешки могат да бъдат  
намерени тук.

4.3 Сервизно меню
Освен главното меню съществува и сервизно меню. Можете 
да превключите към това, като задържите заглавната част/
логото (лого на TRIATHLON) натиснати за 5 - 10 секунди. 
Налице е преглед на стойностите на състоянието на CCU, 
литиевите модули и дисплея, както и облачната комуника-
ция и мрежовите връзки. Това меню може да бъде премес-
тено надолу и нагоре чрез натискане и влачене. По време на 
“скролирането” отдясно се появява лента за превъртане. С 

екранния бутон “  “ това меню се затваря. 
Всички стойности в сервизното меню се показват като  
оригиналната стойност на CAN съобщението. 

5. Предупредителни степени, ограничения и  
съобщения за грешки
Съобщения за грешки
ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА СТЕПЕН 1 е мар-
кирана в оранжево в лентата на състоянието и се показва с 
редуване с нормалната индикация за 5 секунди. 

ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА СТЕПЕН 2 е мар-
кирана в червено в лентата на състоянието и се показва с 
редуване с нормалната индикация за 5 секунди. 

ДОСТИГНАТИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Достигнатите ограничения се маркират в червено в лента-
та на състоянието и се показват постоянно. Само грешка в 
батерията презаписва това състояние. Моля, свържете се с 
вашия търговец или сервизен партньор за TRIATHLON.

Представяне на лентата за състоянието:

Кодове на грешки
Всички възникнали грешки се показват като Грешка 1 / Греш-
ка 2 в шестнадесетична форма. Индикацията се променя при 
това на интервал от 5 секунди. Моля, свържете се с вашия 
търговец или сервизен партньор за TRIATHLON.
 

6. Настройка на връзката и мрежата 
(WLAN) (серия 8.1 и 8.2) 
Приведете ion Battery Guard в режим на  
конфигуриране на WLAN:

Фигура: IoT-дисплей

Ако искате да настроите Wi-Fi, без вече да сте свързани към 
акумулаторната батерия на превозното средство, трябва да 
натиснете бутона за 5 секунди, за да включите дисплея. След 
това следвай следните стъпки в тази глава.

Важно: След настройката, първо изключете дисплея и след 
това го свържете към батерията на автомобила и активирай-
те след това отново батерията на автомобила чрез бутона на 
дисплея (кратко натискане на бутона от прибл. 1 секунда е 
достатъчно).

Тип на 
преду-

прежде-
нието

Предварителна 
предупреди-

телна степен 1

Предварителна 
предупреди-

телна степен 2

Достигнати  
ограничения

Опера-
ционни 
граници

DE

EN

Краят на упо-
требата е близо

Краят на упо-
требата е близо

Край на упо-
требата

End of use is 
near

End of use is 
near End of use

Грешка 1: 0x0000000000000024

Грешка 2: 0x0000000000000111

1

2

3

4

5
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 �      �Натиснете продължително позицията на символа 
мрежа горе вдясно (ок. 5 - 10 секунди)

 Отваря се прозорец за настройка
 �     Поставете показания „плъзгащ се регулатор“ на Wi-Fi 
на Hotspot (гореща точка).
 �Показват сe   име на WLAN,    парола на WLAN 
и      URL адрес.

Конфигуриране на дисплея чрез уеб бръузъра 
(Серия 8.1 и 8.2):
 �Използвайте устройство с активиран WiFi, като смарт-
фон или компютър, за да търсите WiFi мрежи и да се 
свържете с тази, показана на IoT ion Battery Guard WLAN, 
например: Име на SSID/WLAN: Парола на IoT-дисплея: 
IoT-дисплей. 
 �Отворете интернет браузъра на устройството с акти-
виран WiFi (смартфон, компютър) (напр. Safari, Firefox, 
Microsoft Edge, Google Chrome и др.) и въведете точния 
URL адрес, показан на IoT ion Battery Guard 5.0 в адрес-
ния ред (напр. http://10.42.0.1).
 �Уеб интерфейсът на IoT ion Battery Guard се отваря на 
устройството с активиран WLAN, за да конфигурирате 
постоянната WLAN връзка (вижте фиг.: Уеб интерфейс): 

A  Натиснете Scan for Wi-Fi (сканиране за Wi-Fi)
B  Изберете от списъка WLAN, която да се използва от вас
C  �Под Encryption изберете стандарта за криптиране на 

вашата WLAN мрежа. (обикн. WPA/PSK)
D  Въведете своята парола за WLAN под Password
E  �Натиснете Store Settings (Запазване на настройките) и 

затворете своя браузър

Фигура: Уеб интерфейс

Затваряне на дисплея за конфигуриране на WLAN 
(Серия 8.1 и 8.2):
 �Плъзнете “плъзгащия се регулатор” на сензорния  
дисплей назад на „Wi-Fi“ ( 2  на фиг. IoT дисплей)
 �Тези 2 символа сега трябва да изглеждат така:

    
Това означава, че Wi-Fi интернет връзката работи и е 
установена връзка с облака.

7. Указания за обработката на данни
Информация за обработката на данни във връзка с наши-
те IoT устройства можете да намерите на нашия уебсайт:  
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/ 
triathlon-iot-device/

8. Технически данни

1

2

3 4
5

A B

C

D

E

Параметър MIN Номина-
лен MAX

Захранващо напрежение в V >10 12 58

Заряден ток в А 0,16

Входна мощност в W (включително 
мощността на зареждане) 8

Температура (без кондензация) в °C -20 20 45

Зареждане на батерията в °C 0 25

Размери в mm
(ДxВxШ, без държач) 131 x 89 x 29

Резолюция на дисплея в пиксели 480 x 272

Яркост в cd/m² 550

Свързаност на мобилната връзка 
(Варианти 2 и 3) LTE CATN1

Свързаност на WLAN в GHz 
(Варианти 2 и 3) 2,4 / 5,0 (IEEE 802.11 b/g/n/ac)

IP класификация IP54

https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
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9. Монтажно ръководство за държач на 
дисплей (опционална принадлежност)

Отделни части

Монтаж

1. Използвайте 4-те винта 3x12 - T10 (поз. 2), за да монтирате 
основната плоча на държача на дисплея (поз. 3) на гърба на 
дисплея в предоставените 4 отвора.

2. Използвайте 2-та винта с шестостенна глава (поз. 5) и шес-
тостенните гайки (поз. 6), за да монтирате държача на дис-
плея отляво и отдясно (елемент 2). В зависимост от желания 
ъгъл на регулиране, държачите могат да се сменят отляво и 
отдясно и да се използват различни височини.

Уверете се при това, че държачите сочат навън и че 2-те за-
ключващи шайби (поз. 7) са разположени между държачите 
на дисплея и основните плочи. 

Моля, спазвайте моментите на затягане, посочени в горната 
таблица.

След това винтовете 4x12 - T20 (поз. 4) могат да се използват 
за завинтване към автомобила. 

Поз. Брой Описание Моменти на затягане в NM

1 2 Ляв/десен държач на дисплей

2 4 Винт 3x12 - T10 0,5

3 2 Основна плоча на държача на дисплей

4 4 Винт 4x12 - T20 според мястото на монтаж

5 2 Шестостен с блокиращ зъб (DIN 6921) M5x12 4,2

6 2 Шестостенни гайки с фланец DIN 6932 M5 (с блокиращ зъб) 4,2

7 2 DIN 6798-A Заключващи шайби с външно назъбване пружин-
на стомана M5

7. Указания за обработката на данни
Информация за обработката на данни във връзка с наши-
те IoT устройства можете да намерите на нашия уебсайт:  
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/ 
triathlon-iot-device/

8. Технически данни

Параметър MIN Номина-
лен MAX

Захранващо напрежение в V >10 12 58

Заряден ток в А 0,16

Входна мощност в W (включително 
мощността на зареждане) 8

Температура (без кондензация) в °C -20 20 45

Зареждане на батерията в °C 0 25

Размери в mm
(ДxВxШ, без държач) 131 x 89 x 29

Резолюция на дисплея в пиксели 480 x 272

Яркост в cd/m² 550

Свързаност на мобилната връзка 
(Варианти 2 и 3) LTE CATN1

Свързаност на WLAN в GHz 
(Варианти 2 и 3) 2,4 / 5,0 (IEEE 802.11 b/g/n/ac)

IP класификация IP54

https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
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1. Kullanım koşulları
ion Battery Guard TRIATHLON® lityum akü sistemleri ile  
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Akü değerlerinin ve akü 
durumunun gösterilmesi ve ayrıca aküyü açıp kapatmak ve 
çalıştırmak için kullanılır.

ion Battery Guard, seçilen bilgileri akü kontrolöründen 
TRIATHLON bulutuna (TriCONNECT*) aktarır. Bu bilgiler 
oradan izlenebilir ve değerlendirilebilir.
*Buluta kişiselleştirilmiş erişim ve gösterim yetkisi gereklidir. Bunu 
TRIATHLON satış ortağınızdan temin edebilirsiniz.

1.1. İşletim gereksinimleri
 TRIATHLON® lityum-iyon pil sistemi
 �Lityum-iyon akü ürün yazılımı V06.0028 veya daha yeni

2. Özellikler
 Geniş 4,3” kapasitif dokunmatik renkli ekran
 �Çok dilli
 �Lityum-iyon akü kapalıyken veya bağlı değilken kısa süreli 
bulut iletişimi için dahili akü

Önemli akü parametrelerinin gösterilmesi
 �WLAN ve mobil radyo LTE-M üzerinden internet/bulut 
bağlantısı (opsiyonel)

ion Battery Guard Seri  8
Seri 8.0 Ekranlı, bağlantısız
Seri 8.1 Ekranlı ve WLAN aktivasyonlu
Seri 8.2 Ekranlı, WLAN + mobil radyo aktivasyonlu

3. Mekanik, yapı ve arayüzler
 Boyutlar U x G x Y mm cinsinden: 130,5 x 89 x 29,3
 Sağlam plastik gövde

1  Sağlam plastik gövde ion Battery Guard 8
      Düğme ve LED şerit (bkz. bölüm 4.1)
   � �Tip etiketi (arka tarafta, bkz. aşağıdaki şekil: Tip etiketi)
      Tam dokunmatik ekran
    � � �Fiş soketi (“binder 712 M9 dairesel konnektör, 8 pimli” 

ile uyumlu)
      Tutucu yuvası (arka tarafta, bkz. bölüm 9)

					     Şekil  
					     Tip etiketi

4. İşlev açıklaması
4.1. Düğmelerin ve LED'lerin kısa açıklaması

	 Tuş	          LED1   LED2   LED3   LED4   LED5

Tanım Açıklama

Tuş AÇMA / KAPAMA 
tuşu

AÇMA / KAPAMA:  
Kısaca basın (yakl. 1 saniye),  
ardından bırakın
Bağımsız (araç aküsü olmadan) 
AÇMA/KAPATMA: 6 saniye basılı 
tutun, ardından bırakın

LED1 İşletim durumu

KAPALI: IoT ekranı devre dışı  
bırakıldı
1x yanıp sönme/saniye: CPU başlar
2x yanıp sönme/saniye: CPU işletimi
%50 açık %50 kapalı: Dahili ekran 
akü şarj oluyor

LED2 CPU  
işletim durumu

KAPALI: CPU aktif değil
AÇIK: CPU aktif

LED3 CPU etkinliği Yanıp sönme sıklığı = Hesaplama 
çabası

LED4 LTE bağlantısı 
(isteğe bağlı)

KAPALI: Etkin LTE bağlantısı yok
Yanıp sönme: LTE bağlantısı etkin

LED5 Şu anda  
kullanılmıyor Şu anda kullanılmıyor

4.1.2 Açma
Cihazı uygun kablo aracılığıyla araç aküsüne bağlayın  
ve yakl. 1 saniye AÇMA/KAPATMA düğmesine basın. Akü 
yakl. 5 saniye sonra kullanıma hazır hale gelir, ekranda yakl. 
30 saniye sonra başlangıç ekranı gösterilir (tekrar basmak 
gerekmez ve istenmeyen davranışlara neden olabilir). Ağ 
ve bulut simgesi (bkz. bölüm 4.2.5 ve 4.2.6) dahili başlatma  
tamamlandıysa yakl. 1 dakika sonra belirir.

Cihazı ilk kez kullanırken, konum değiştirirken veya mevcut 
WLAN sisteminde değişiklik yaparken ağ bağlantısı ayarla-
rı yapılmalı veya ayarlanmalıdır. Bunun için bölüm 6'daki  
prosedürü uygulayın (Bağlantı ve ağın (WLAN) ayarlanması).

4.1.3 Kapatma
Ekranın üst kısmındaki açma/kapama düğmesini basılı  
tutun (yakl. 1 saniye). Akü kapanır, ion Battery Guard 8 son  
durumu bulut ile senkronize etmek için yaklaşık 1 dakika  
aktif kalır.
Bu sırada ekranda bir kapatma prosedürü uygulanır.  
Başka işlem başlatmadan önce bu sürenin dolmasını  
bekleyin (örn. düğmeye tekrar basmak; araç kablosunu  
ekrandan çıkarmak; vs.).
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4.2 Ana menünün yapısı

	 Durum çubuğu: Sistemin durumu 
	 Sekme çubuğu: Seçilen menünün gösterilmesi 
	 Başlık/logo: TRIATHLON logosunun sabit gösterimi 
	 Menünün gösterilmesi: Geçerli menüyü gösterir 
	� Grafiksel olarak şarj durumu: Bir akü sembolü  

aracılığıyla şarj durumu göstergesi 
Bulut sembolü: Buluta olan bağlantı durumunu  
gösterir* 
Ağ simgesi: Ağ bağlantısının durumunu gösterir * 
* �sadece seçenek 8.1 ve 8.2 ile bağlantılı olarak temin 

edilebilir

4.2.1 �Durum çubuğu
Durum çubuğu sistemin mevcut durumunu gösterir. Her-
hangi bir hata oluşmazsa mavi renkle vurgulanır; bir hata 
olması durumunda kırmızı renkle vurgulanır. Ayarlanan dile 
bağlı olarak aşağıdaki değerler ortaya çıkabilir:

4.2.2 Sekme çubuğu
Sekme çubuğu, o anda seçili olan menü öğesini temsil eden 
4 sembolden oluşmaktadır. 

4.2.3 Başlık/logo
TRIATHLON logosu, ana menünün her alt sayfasında  
görünen ve değiştirilmeyen alandır.

4.2.4 Grafiksel olarak şarj durum
Şarj durumu bir pil sembolü olarak gösterilir. Şarj duru-
mu, varsayılan olarak gri renkte vurgulanan 10 segmente  
ayrılmıştır. Bu segmentler şarj durumuna bağlı olarak yeşil, 
sarı veya kırmızı renk alır.

4.2.5 Bulut simgesi
Bulut simgesi, TRIATHLON bulutuna bağlantının mevcut  
durumunu gösterir.
	

4.2.6 Ağ simgesi
Ağ sembolü, ağ bağlantısının mevcut durumunu gösterir.

4.2.7 Menülerin seçilmesi ve kullanımı
Ekrana dokunarak göstergeler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Saya 1 (Akü sekmesi I): Şarj durumuna genel bakış
İlk sayfada şarj seviyesi yüzde olarak gösterilir. Gösterge her 
zaman ortada olacak şekilde hizalanmıştır.

4
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Türkçe İngilizce Açıklama

Akü deşarj 
oluyor Discharging Akü deşarj ediliyor

Akü şarj oluyor Charging Akü şarj ediliyor

HATA ERROR ECU CAN üzerinden bir hata 
kodu gönderdi

Standby Standby Pil bekleme modunda

Lütfen şarj 
edin! Please charge! Şarj durumu %5'in altında

Sembol
Akü I Akü II Zaman Ayarlar

Durum

aktif

aktif 
değil

Şarj durumu Segment rengi

% 100 - % 21

% 20 - % 11

% 10 - % 5

% 5’in altında yanıp sönüyor

Durum Açıklama

Bağlantı mevcut

Bağlantı mevcut değil 

Bu sembollerin 
hiçbiri

8.0: bağlantı elde edilemedi.
8.1 ve 8.2: Ancak bulut bağlantısı ilk defa  
kullanıldıktan sonra gösterilir.

Durum Açıklama

Wi-Fi/WLAN yapılandırıldı, bağlantı var ve 
kullanılıyor

Entegre cep telefonu bağlantısı (LTE opsiyonel) 
mevcuttur ve kullanılır 

IoT ion Battery Guard bir yapılandırma için bir 
etkin nokta sağlar.

Bu sembollerin 
hiçbiri

8.0: bağlantı elde edilemedi.
8.1 ve 8.2: Şu anda bağlantı kurulmamış ya  
da ağ bağlantısı ilk defa kullanıldığında  
gösterilecek.
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Saya 2 (Akü sekmesi II): 
Şarj durumuna, gerilime ve akıma genel bakış
Bu sayfada şarj durumuna ek olarak akü gerilimi ve akımı da 
gösterilir.

Sayfa 3 (Zaman sekmesi):
Servis tarihine ve kalan limitlere genel bakış
Bir sonraki servise kadar kalan saatler ve kalan limitler bu 
sayfada gösterilir.

Sayfa 4 (Ayarlar sekmesi): Ayarlar ve olası hata kodları
Bu menüde ekran dili ayarlanabilir. Ekranın açılır menüsün-
den seçim yapılarak sistem değişikliği Almanca, İngilizce ya 
da Fransızca olarak ayarlanabilir. Ayarlar kalıcı olarak koru-
nur.
Bir hata durumunda, hata kodları buradan öğrenilebilir.

4.3 Servis menüsü
Ana menüye yanında bir de servis menüsü mevcuttur.  
Başlık/logoyu (TRIATHLON logosu) 5 - 10 saniye basılı tutarak 
bu menüye geçebilirsiniz. 
CCU'nun, lityum modüllerinin ve ekranın durum değerleri-
nin yanı sıra bulut iletişimi ve ağ bağlantılarına genel bir ba-
kış sağlar. Bu menü, basarak ve sürükleyerek yukarı ve aşağı 
hareket ettirilebilir. “Kaydırma” sırasında sağ tarafta küçük 
bir kaydırma çubuğu görünür. Bu menü “ ” düğmesi ile 
kapatılır. 
Servis menüsündeki tüm değerler CAN mesajının orijinal 
değeri olarak görüntülenir. 

5. Uyarı seviyeleri, limitler ve hata  
mesajları
Hata mesajları
ÖN UYARI SEVIYESI 1 durum çubuğunda turuncu renkle 
vurgulanır ve 5 saniye boyunca normal ekranla dönüşümlü 
olarak gösterilir. 

ÖN UYARI SEVIYESI 2 durum çubuğunda kırmızı renkle  
vurgulanır ve 5 saniye boyunca normal ekranla dönüşümlü 
olarak gösterilir. 

SINIRLARA ULAŞILDI
Ulaşılan limitler durum çubuğunda kırmızı renkle vurgulanır 
ve kalıcı olarak gösterilir. Yalnızca bir akü arızası bu duru-
mun üzerine yazılır. Lütfen satıcınıza veya TRIATHLON servis  
ortağınıza başvurun.

Durum çubuğunda gösterilir:

Hata kodları
Oluşan hatalar onaltılık biçimde hata 1 / hata 2 olarak  
gösterilir. Ekran 5 saniyelik aralıklarla değişir. 
Lütfen satıcınıza veya TRIATHLON servis ortağınıza başvurun.
 

6. Bağlantı ve ağ (WLAN) kurulumu 
(seri 8.1 ve 8.2) 
ion Battery Guard'ı WLAN yapılandırma moduna geçirin:

Şekil: IoT ekran

WLAN'ı bir araç aküsüne bağlı olmadan kurmak istiyorsanız, 
ekranı açmak için butona 5 saniye basın. Ardından bu bö-
lümdeki diğer adımları izleyin.

Önemli: Kurulum sonrasında ekranı öncelikle kapatın ve  
ardından araç aküsünebağlayın ve ancak bu işlemden sonra 
araç aküsünü tekrar ekrandaki buton aracılığıyla aktifleştirin 
(tuşa yakl. 1 saniye basılması yeterlidir).

Uyarı türü Ön uyarı  
seviyesi 1

Ön uyarı  
seviyesi 2

Sınırlara 
ulaşıldı

İşletim 
sınırları

TR

EN

Kullanım sonu 
yaklaşıyor

Kullanım sonu 
yaklaşıyor Kullanım sonu

End of use is 
near

End of use is 
near End of use

Hata 1: 0x0000000000000024

Hata 2: 0x0000000000000111

1

2

3

4

5
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 �     �Sağ üstteki ağ sembolünün konumuna basın ve basılı 
tutun (yaklaşık 5 - 10 saniye)

 Bir ayarlar penceresi açılır
 �     Gösterilen “sürgüyü” WLAN’dan Hotspot'a ayarlayın.
 �    Bir WLAN adı, bir      WLAN şifresi ve bir      URL adresi 
gösterilir.

Web tarayıcısı üzerinden ekranı yapılandırma 
(Seri 8.1 ve 8.2):
 �Akıllı telefon veya bilgisayar gibi WLAN özellikli bir cihazla 
WLAN ağlarını arayın ve IoT ion Battery Guard’da gösteri-
len WLAN'a bağlanın, örneğin: SSID/WLAN adı: IoT ekran 
şifresi: IoT ekran. 
 �WLAN özellikli cihazda (akıllı telefon, bilgisayar) internet 
tarayıcısını (örn. Safari, Firefox, Microsoft Edge, Google 
Chrome, vb.) açın ve IoT ion Battery Guard 5.0’da göste-
rilen URL adresini tam olarak adres çubuğuna girin (örn. 
http://10.42.0.1).
 �Kalıcı WLAN bağlantısını yapılandırmak için WLAN özellikli 
cihazda IoT ion Battery Guard’da web arayüzü açılır (bkz. 
şek.: web arayüzü): 

A  Scan for Wi-Fi seçeneğine basın
B  Listeden kullanılacak WLAN'ı seçin
C  �Şifreleme altında, WLAN ağınızın şifreleme standardını 

seçin. (genellikle: WPA/PSK)
D  Şifre altında WLAN şifrenizi girin
E  �Mağaza ayarlarına basın ve ardından tarayıcınızı kapatın

Şekil: Web arayüzü

Ekran WLAN yapılandırmasını sonlandır 
(Seri 8.1 ve 8.2):
 �Dokunmatik ekrandaki “sürgüyü” tekrar “Wi-Fi” üzerine 
getirin ( 2 Şek. IoT ekranında)
 �Bu 2 sembol şimdi aşağıdaki gibi gösterilmektedir:

    
Bu, WLAN üzerinden internet bağlantısının çalıştığı ve  
bulutla bir bağlantı kurulduğu anlamına gelir.

7. Veri işleme ile ilgili bilgiler
IoT cihazlarımızla bağlantılı olarak veri işlenmesi ile ilgili  
bilgileri web sitemizde bulabilirsiniz: 
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/ 
triathlon-iot-device/

8. Teknik veriler

1

2

3 4 5

A B

C

D 

E

Parametre MIN Nominal MAX

V olarak besleme gerilimi >10 12 58

A olarak şarj akımı 0,16

W olarak giriş gücü
(şarj gücü dahil) 8

°C olarak sıcaklık (yoğuşmasız) -20 20 45

°C olarak akünün şarj edilmesi 0 25

mm olarak boyutlar
(UxYxG, tutucusuz) 131 x 89 x 29

Piksel olarak ekran çözünürlüğü 480 x 272

Cd/m² olarak parlaklık 550

Mobil radyo bağlanabilirliği 
(seçenek 2 ve 3) LTE CATN1

GHz olarak WLAN bağlanabilirliği 
(seçenek 2 ve 3) 2.4 / 5.0 (IEEE 802.11 b/g/n/ac)

IP sınıflandırması IP54

https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
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9. Ekran tutucu için montaj talimatları 
(isteğe bağlı aksesuar)

Bireysel parçalar

Montaj

1. Ekran tutucu taban plakasını (poz. 3) ekranın arkasına sağ-
lanan 4 deliğe monte etmek için 4 adet 3x12 - T10 vidayı (poz. 
2) kullanın.

2. Ekran tutucuyu sola ve sağa (poz. 2) monte etmek 
için 2 altıgen başlı vidayı (poz. 5) ve altıgen somunları 
(poz. 6) kullanın. İstenen ayar açısına bağlı olarak, tu-
tucular soldan sağa değiştirilebilir ve farklı yükseklikler 
kullanılabilir.

Tutucuların dışa dönük olduğundan ve 2 tırtıklı kilit  
pulunun (öğe 7) ekran tutucuları ile taban plakaları 
arasına yerleştirildiğinden emin olun. 

Lütfen yukarıdaki tabloda belirtilen sıkma torklarına 
dikkat edin.

Daha sonra 4x12 - T20 vidalar (öğe 4) bunları araca  
vidalamak için kullanılabilir. 

Poz. Adet Açıklama NM oalrak torklar
1 2 Sol/sağ ekran tutucusu
2 4 Cıvata 3x12 - T10 0,5
3 2 Ekran tutucu taban plakası
4 4 Cıvata 4x12 - T20 Montaj yerine göre
5 2 Kilitleme dişli altıgen (DIN 6921) M5x12 4,2
6 2 Flanşlı altıgen somunlar DIN 6932 M5 (kilitleme dişli) 4,2
7 2 DIN 6798-A dış dişli tırtıklı kilit pulu Yay çeliği M5

7. Veri işleme ile ilgili bilgiler
IoT cihazlarımızla bağlantılı olarak veri işlenmesi ile ilgili  
bilgileri web sitemizde bulabilirsiniz: 
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/ 
triathlon-iot-device/

8. Teknik veriler
Parametre MIN Nominal MAX

V olarak besleme gerilimi >10 12 58

A olarak şarj akımı 0,16

W olarak giriş gücü
(şarj gücü dahil) 8

°C olarak sıcaklık (yoğuşmasız) -20 20 45

°C olarak akünün şarj edilmesi 0 25

mm olarak boyutlar
(UxYxG, tutucusuz) 131 x 89 x 29

Piksel olarak ekran çözünürlüğü 480 x 272

Cd/m² olarak parlaklık 550

Mobil radyo bağlanabilirliği 
(seçenek 2 ve 3) LTE CATN1

GHz olarak WLAN bağlanabilirliği 
(seçenek 2 ve 3) 2.4 / 5.0 (IEEE 802.11 b/g/n/ac)

IP sınıflandırması IP54

https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
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1. Κανόνες χρήσης
Η οθόνη ion Battery Guard είναι σχεδιασμένη για χρήση με τα 
συστήματα μπαταριών λιθίου TRIATHLON®. Χρησιμοποιείται 
για την απεικόνιση των τιμών μπαταρίας και της κατάστασης 
μπαταρίας καθώς και για την ενεργοποίηση, την απενεργοποίη-
ση και τη λειτουργία της μπαταρίας.

Η οθόνη ion Battery Guard μεταφέρει επιλεγμένες πληροφορίες 
από το σύστημα ελέγχου της μπαταρίας στο TRIATHLON-Cloud 
(TriCONNECT*). Από εκεί μπορούν αυτές οι πληροφορίες να 
εξεταστούν και να αξιολογηθούν.
*Απαιτείται προσωποποιημένη πρόσβαση στο Cloud καθώς και εξουσι-
οδότηση απεικόνισης. Αυτά μπορείτε να τα λάβετε μέσω του τοπικού  
εμπορικού συνεργάτη της TRIATHLON.

1.1. Προϋποθέσεις λειτουργίας
 Σύστημα μπαταρίας ιόντων λιθίου TRIATHLON®

 �Firmware μπαταρίας ιόντων λιθίου V06.0028 ή νεότερο

2. Χαρακτηριστικά
 Μεγάλη χωρητική έγχρωμη οθόνη αφής 4,3“
 �Υποστήριξη περισσότερων γλωσσών
 �Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία για σύντομη  
επικοινωνία με το Cloud, όταν η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι 
απενεργοποιημένη ή αποσυνδεδεμένη.
 Ένδειξη σημαντικών παραμέτρων της μπαταρίας
 �Σύνδεση Internet/Cloud μέσω WLAN και κινητής τηλεφωνίας 
LTE-M (προαιρετικά)

ion Battery Guard Σειρά 8
Σειρά 8.0 με οθόνη , χωρίς συνδεσιμότητα
Σειρά 8.1 με οθόνη και ενεργοποίηση μέσω WLAN
Σειρά 8.2 με οθόνη, ενεργοποίηση μέσω WLAN + κινητής 

τηλεφωνίας

3. Μηχανικά στοιχεία, δομή και διεπαφές
 Διαστάσεις Μ x Π x Υ σε mm: 130,5 x 89 x 29,3
 Ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα

1  Στιβαρό πλαστικό περίβλημα ion Battery Guard 8
      Πλήκτρο και ταινία LED (βλέπε κεφάλαιο 4.1)
   � �Πινακίδα τύπου (στην πίσω πλευρά, βλέπε εικόνα στη  

συνέχεια: Πινακίδα τύπου)
      Οθόνη fulltouch
    � � �Υποδοχή φις (συμβατή με «binder 712 M9 circular connector 

8-pin»)
      Υποδοχή στηρίγματος (στην πίσω πλευρά, βλέπε κεφάλαιο 9)

					     Εικόνα  
					     Πινακίδα τύπου

4. Περιγραφή λειτουργίας
4.1. Σύντομη περιγραφή πλήκτρων και LED

	 Κουμπί	          LED1   LED2   LED3   LED4   LED5

Ονομασία Περιγραφή

Κου-
μπί

Πλήκτρο  
ON / OFF

ON/OFF:  
σύντομο πάτημα (περ. 1 δευτερόλεπτο), 
μετά απελευθέρωση
Stand-alone (χωρίς μπαταρία  
οχήματος) ON/OFF: Πάτημα επάνω από 
6 δευτερόλεπτα και μετά απελευθέρωση

LED1 Κατάσταση  
λειτουργίας

OFF: Οθόνη IoT απενεργοποιημένη
Αναβόσβημα 1x/δευτερόλεπτο: Η CPU 
εκκινείται
Αναβόσβημα 2x/δευτερόλεπτο: Λει-
τουργία CPU
50 % on 50 % off: Η εσωτερική μπατα-
ρία οθόνης φορτίζεται

LED2
Κατάσταση  
λειτουργίας  
CPU

OFF: CPU μη ενεργή
ON: CPU ενεργή

LED3 Δραστηριότητα 
CPU

Συχνότητα αναβοσβήματος =  
υπολογιστικές απαιτήσεις

LED4 Σύνδεση LTE 
(προαιρετικά)

OFF: Καμία ενεργή σύνδεση LTE
Αναβόσβημα: Σύνδεση LTE ενεργή

LED5
Προς το  
παρόν δεν  
χρησιμοποιείται

Προς το παρόν δεν χρησιμοποιείται

4.1.2 Ενεργοποίηση
Συνδέστε τη συσκευή με το κατάλληλο καλώδιο με την μπα-
ταρία του οχήματος και πατήστε το πλήκτρο ON/OFF για περ.  
1 δευτερόλεπτο. Η μπαταρία είναι έτοιμη για χρήση μετά από 
περ. 5 sec, στην οθόνη εμφανίζεται μετά από περ. 30 sec η αρχι-
κή οθόνη (δεν χρειάζεται εκ νέου πάτημα και ενδέχεται να έχει ως 
αποτέλεσμα ανεπιθύμητη συμπεριφορά). Το σύμβολο δικτύου 
και Cloud (βλέπε κεφάλαιο 4.2.5 και 4.2.6) εμφανίζεται μόνο μετά 
από περ. 1 min, όταν ολοκληρωθεί η εσωτερική αρχικοποίηση.

Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία καθώς και σε περίπτωση 
αλλαγής τοποθεσίας ή αλλαγών στο διαθέσιμο σύστημα WLAN, 
πρέπει να ρυθμίζετε ή/και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της 
σύνδεσης δικτύου. Εκτελέστε για τον σκοπό αυτό τη διαδικασία 
του κεφαλαίου 6 (Ρύθμιση σύνδεσης και δικτύου (WLAN)).

4.1.3 Απενεργοποίηση
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο On/Off στην επάνω πλευρά της 
οθόνης (περ. 1 δευτερόλεπτο). Η μπαταρία απενεργοποιείται και 
η οθόνη ion Battery Guard 8 παραμένει ενεργή για ακόμη περ. 
1 λεπτό, ώστε να συγχρονίσει την τελευταία κατάσταση με το 
Cloud.
Στη οθόνη διακρίνεται κατά το χρονικό διάστημα αυτό μια  
διαδικασία τερματισμού λειτουργίας. Περιμένετε μέχρι να τελειώ-
σει αυτός ο χρόνος, πριν πραγματοποιήσετε άλλες ενέργειες 
(όπως π.χ. να πατήσετε ξανά το πλήκτρο, να αποσυνδέσετε την 
οθόνη από το καλώδιο του οχήματος, κτλ.).

2
3

4
5

6

1

2 3
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4.2 Δομή του κύριου μενού

	 Γραμμή κατάστασης: Κατάσταση του συστήματος 
	 Γραμμή καρτελών: Ένδειξη του επιλεγμένου μενού 
	 Κεφαλίδα/λογότυπο: Μόνιμη ένδειξη του λογότυπου  
           TRIATHLON 
	 Ένδειξη του μενού: Δείχνει το τρέχον μενού 
	� Γραφική κατάσταση φόρτισης: Ένδειξη κατάστασης 

φόρτισης  
με ένα σύμβολο επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 
Σύμβολο Cloud: Δείχνει την κατάσταση σύνδεσης  
με το Cloud* 
Σύμβολο δικτύου: Δείχνει την κατάσταση της σύνδεσης 
δικτύου * 
* διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με την έκδοση 8.1 και 8.2

4.2.1 �Γραμμή κατάστασης
Η γραμμή κατάστασης δείχνει την τρέχουσα κατάσταση του  
συστήματος. Εάν δεν έχουν παρουσιαστεί σφάλματα, έχει μπλε 
φόντο, ενώ σε περίπτωση σφαλμάτων κόκκινο. Ανάλογα με τη 
ρυθμισμένη γλώσσα, ενδέχεται να εμφανιστούν οι εξής τιμές:

4.2.2 Γραμμή καρτελών
Η γραμμή καρτελών αποτελείται από 4 σύμβολα, τα οποία αντι-
προσωπεύουν την τρέχουσα επιλεγμένη καταχώριση μενού. 

4.2.3 Κεφαλίδα/λογότυπο
Το λογότυπο TRIATHLON είναι η περιοχή που είναι ορατή σε 
κάθε υποσελίδα του κύριου μενού και δεν μεταβάλλεται.

4.2.4 Γραφική κατάσταση φόρτισης
Η κατάσταση φόρτισης απεικονίζεται ως σύμβολο επαναφορτι-
ζόμενης μπαταρίας. Η ένδειξη κατάστασης φόρτισης είναι χωρισ- 
μένη σε 10 επιμέρους τμήματα, τα οποία είναι σε γκρι φόντο. 

Αυτά τα επιμέρους τμήματα απεικονίζονται με πράσινο, κίτρινο ή 
κόκκινο χρώμα, ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης.

4.2.5 Σύμβολο Cloud
Το σύμβολο Cloud απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση  
σύνδεσης με το TRIATHLON-Cloud.
	

4.2.6 Σύμβολο δικτύου
Το σύμβολο δικτύου απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση της  
σύνδεσης δικτύου.

4.2.7 Επιλογή των μενού και χειρισμός
Η αλλαγή μεταξύ των ενδείξεων πραγματοποιείται πατώντας 
στην οθόνη.

Σελίδα 1 (καρτέλα Επαναφορτιζόμενη μπαταρία I): 
Επισκόπηση κατάστασης φόρτισης
Στην πρώτη σελίδα αναφέρεται και απεικονίζεται η κατάσταση 
φόρτισης σε ποσοστό επί τοις εκατό. Η ένδειξη είναι προσανα-
τολισμένη έτσι, ώστε να είναι πάντοτε τοποθετημένη κεντρικά.

1
2
3

4
5

6

7

Ελληνικά Αγγλικά Περιγραφή

Η μπαταρία 
εκφορτίζεται Discharging Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

εκφορτίζεται

Η μπαταρία 
φορτίζεται Charging Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

φορτίζεται

ΣΦΑΛΜΑ ERROR Η ECU έχει αποστείλει κωδικό 
σφάλματος μέσω CAN

Αναμονή Standby Η μπαταρία βρίσκεται σε κατά-
σταση ετοιμότητας

Παρακαλώ 
φορτίστε! Please charge! Η κατάσταση φόρτισης είναι 

κάτω από 5 %

Σύμβολο Επαναφορ-
τιζόμενη 

μπαταρία I

Επαναφορ-
τιζόμενη 

μπαταρία II
Χρόνος Ρυθμίσεις

Κατάσταση

Ενεργό

Μη  
ενεργό

Κατάσταση 
φόρτισης Χρώμα επιμέρους τμήματος

100 % - 21 %

20 % - 11 %

10 % - 5 %

Κάτω από 5 % Αναβοσβήνει

Κατάσταση Περιγραφή

Υπάρχει σύνδεση

Δεν υπάρχει σύνδεση 

Κανένα από 
αυτά τα  
σύμβολα

8.0: δεν έχει αγοραστεί συνδεσιμότητα.
8.1 και 8.2: Εμφανίζεται μετά την πρώτη χρήση 
της σύνδεσης Cloud.

Κατάσταση Περιγραφή

Το Wi-Fi/WLAN έχει διαμορφωθεί, η σύνδεση 
υπάρχει και χρησιμοποιείται

Υπάρχει ενσωματωμένη σύνδεση κινητής τηλεφω-
νίας (προαιρετικά LTE) και χρησιμοποιείται

Η οθόνη IoT ion Battery Guard παρέχει ένα  
Hotspot για τη διαμόρφωση.

Κανένα από 
αυτά τα  
σύμβολα

8.0: δεν έχει αγοραστεί συνδεσιμότητα.
8.1 και 8.2: Δεν έχει δημιουργηθεί σύνδεση αυτή 
τη στιγμή ή εμφανίζεται μόνο μετά την πρώτη 
χρήση του δικτύου.

1

2

3
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Αυτά τα επιμέρους τμήματα απεικονίζονται με πράσινο, κίτρινο ή 
κόκκινο χρώμα, ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης.

4.2.5 Σύμβολο Cloud
Το σύμβολο Cloud απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση  
σύνδεσης με το TRIATHLON-Cloud.
	

4.2.6 Σύμβολο δικτύου
Το σύμβολο δικτύου απεικονίζει την τρέχουσα κατάσταση της  
σύνδεσης δικτύου.

4.2.7 Επιλογή των μενού και χειρισμός
Η αλλαγή μεταξύ των ενδείξεων πραγματοποιείται πατώντας 
στην οθόνη.

Σελίδα 1 (καρτέλα Επαναφορτιζόμενη μπαταρία I): 
Επισκόπηση κατάστασης φόρτισης
Στην πρώτη σελίδα αναφέρεται και απεικονίζεται η κατάσταση 
φόρτισης σε ποσοστό επί τοις εκατό. Η ένδειξη είναι προσανα-
τολισμένη έτσι, ώστε να είναι πάντοτε τοποθετημένη κεντρικά.

Κατάσταση 
φόρτισης Χρώμα επιμέρους τμήματος

100 % - 21 %

20 % - 11 %

10 % - 5 %

Κάτω από 5 % Αναβοσβήνει

Κατάσταση Περιγραφή

Υπάρχει σύνδεση

Δεν υπάρχει σύνδεση 

Κανένα από 
αυτά τα  
σύμβολα

8.0: δεν έχει αγοραστεί συνδεσιμότητα.
8.1 και 8.2: Εμφανίζεται μετά την πρώτη χρήση 
της σύνδεσης Cloud.

Κατάσταση Περιγραφή

Το Wi-Fi/WLAN έχει διαμορφωθεί, η σύνδεση 
υπάρχει και χρησιμοποιείται

Υπάρχει ενσωματωμένη σύνδεση κινητής τηλεφω-
νίας (προαιρετικά LTE) και χρησιμοποιείται

Η οθόνη IoT ion Battery Guard παρέχει ένα  
Hotspot για τη διαμόρφωση.

Κανένα από 
αυτά τα  
σύμβολα

8.0: δεν έχει αγοραστεί συνδεσιμότητα.
8.1 και 8.2: Δεν έχει δημιουργηθεί σύνδεση αυτή 
τη στιγμή ή εμφανίζεται μόνο μετά την πρώτη 
χρήση του δικτύου.

Σελίδα 2 (καρτέλα Επαναφορτιζόμενη μπαταρία II): 
Επισκόπηση κατάστασης φόρτισης, τάσης και έντασης  
ρεύματος
Σε αυτή τη σελίδα απεικονίζονται εκτός από την κατάσταση φόρ-
τισης, επίσης η τάση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας και η 
τρέχουσα ένταση ρεύματος.

Σελίδα 3 (καρτέλα Χρόνος):
Επισκόπηση ημερομηνίας σέρβις και υπολειπόμενων  
ορίων
Σε αυτή τη σελίδα απεικονίζονται οι υπολειπόμενες ώρες μέχρι 
το επόμενο σέρβις και τα ενδεχομένως υπολειπόμενα όρια.

Σελίδα 4 (καρτέλα Ρυθμίσεις):
Ρυθμίσεις & ενδεχόμενοι κωδικοί σφαλμάτων
Σε αυτό το μενού μπορεί να ρυθμιστεί η γλώσσα οθόνης. Με 
την επιλογή στο αναπτυσσόμενο μενού της οθόνης μπορείτε να 
ρυθμίσετε τη γλώσσα του συστήματος σε γερμανικά, αγγλικά ή 
γαλλικά. Οι ρυθμίσεις διατηρούνται μόνιμα στη μνήμη.
Σε περίπτωση σφαλμάτων, μπορείτε εδώ να εξακριβώσετε τους 
κωδικούς σφαλμάτων.

4.3 Μενού σέρβις
Εκτός από το κύριο μενού, υπάρχει επίσης ένα μενού σέρβις. 
Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένη την περιοχή κεφαλίδας/
λογότυπου (λογότυπο TRIATHLON) για 5 - 10 δευτερόλεπτα, 
μπορείτε να μεταβείτε σε αυτό. 
Παρέχει μια επισκόπηση των τιμών κατάστασης από τη CCU, τις 
μονάδες λιθίου και την οθόνη καθώς και της επικοινωνίας Cloud 

και των συνδέσεων δικτύου. Αυτό το μενού μπορεί με πάτημα και 
τράβηγμα να μετακινηθεί προς τα κάτω και προς τα επάνω. Κατά 
την «κύλιση» εμφανίζεται δεξιά μια μικρή γραμμή κύλισης. Με το 
κουμπί «  » τερματίζεται αυτό το μενού. 
Όλες οι τιμές στο μενού σέρβις εμφανίζονται ως αρχική τιμή του 
μηνύματος CAN. 

5. Βαθμίδες προειδοποίησης, όρια και  
μηνύματα σφαλμάτων
Μηνύματα σφαλμάτων
Η ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 απεικονίζεται με πορτοκαλί 
φόντο στη γραμμή κατάστασης και εμφανίζεται εναλλάξ με την 
κανονική ένδειξη για 5 δευτερόλεπτα. 

Η ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 απεικονίζεται με κόκκινο 
φόντο στη γραμμή κατάστασης και εμφανίζεται εναλλάξ με την 
κανονική ένδειξη για 5 δευτερόλεπτα. 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΟΡΙΩΝ
Τα όρια που έχουν επιτευχθεί απεικονίζονται με κόκκινο φόντο 
στη γραμμή κατάστασης και εμφανίζονται συνεχώς. Μόνο ένα 
σφάλμα μπαταρίας μπορεί να αντικαταστήσει αυτήν την κατά-
σταση. Επικοινωνήστε με τον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο ή 
συνεργάτη σέρβις της TRIATHLON.

Απεικόνιση στη γραμμή κατάστασης:

Κωδικοί σφαλμάτων
Τυχόν σφάλματα απεικονίζονται ως Σφάλμα 1 / Σφάλμα 2 σε  
δεκαεξαδική μορφή. Η ένδειξη εναλλάσσεται σε διάστημα 5  
δευτερολέπτων. Επικοινωνήστε με τον τοπικό εμπορικό  
αντιπρόσωπο ή συνεργάτη σέρβις της TRIATHLON.
 

6. Ρύθμιση σύνδεσης και δικτύου (WLAN)  
(Σειρά 8.1 και 8.2) 
Φέρτε την οθόνη ion Battery Guard σε τρόπο λειτουργίας 
διαμόρφωσης WLAN:

Εικόνα: IoT-Display

Για την περίπτωση που θέλετε να ρυθμίσετε το WLAN χωρίς 
να είστε ήδη σε σύνδεση με μια μπαταρία οχήματος, πρέπει να  
πατήσετε για 5 δευτ. το κουμπί, για την ενεργοποίηση της  
οθόνης. Ακολουθήστε στη συνέχεια τα επόμενα βήματα σε αυτό 
το κεφάλαιο.

Τύπος  
προειδοποίησης

Βαθμίδα  
προειδοποίησης 1

Βαθμίδα  
προειδοποίησης 2

Επίτευξη  
ορίων

Όρια  
λειτουργίας

GR

EN

Πλησιάζει το 
τέλος χρήσης

Πλησιάζει το 
τέλος χρήσης Τέλος χρήσης

End of use is near End of use is near End of use

Σφάλμα 1: 0x0000000000000024

Σφάλμα 2: 0x0000000000000111

1

2

3

4

5
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Σημαντικό: Απενεργοποιήστε αρχικά την οθόνη μετά τη ρύθ-
μιση και συνδέστε τη μετά με την μπαταρία του οχήματος και 
τότε μόνο ενεργοποιήστε ξανά την μπαταρία του οχήματος με το 
κουμπί στην οθόνη (επαρκεί ένα σύντομο πάτημα του πλήκτρου 
για 1 δευτ.).και τότε μόνο ενεργοποιήστε ξανά την μπαταρία του 
οχήματος με το κουμπί στην οθόνη (επαρκεί ένα 
σύντομο πάτημα του πλήκτρου για 1 δευτ.).

 �     �Πατήστε παρατεταμένα στη θέση του συμβόλου δικτύου 
επάνω δεξιά (περ. 5 - 10 δευτερόλεπτα)

 Ανοίγει ένα παράθυρο ρύθμισης
 �   Ρυθμίστε το εικονιζόμενο «συρόμενο κουμπί» του Wi-Fi σε 
Hotspot.
 �Εμφανίζεται ένα     όνομα WLAN, ένας      κωδικός πρόσβασης 
WLAN και μια      διεύθυνση URL.

Διαμόρφωση οθόνης μέσω προγράμματος περιήγησης 
(Σειρά 8.1 και 8.2):
 �Πραγματοποιήστε με μια συσκευή που διαθέτει λειτουργία 
WLAN, όπως ένα smartphone ή ένας υπολογιστής, αναζή-
τηση για δίκτυα WLAN και δημιουργήστε μια σύνδεση με το 
WLAN που απεικονίζεται στην οθόνη ΙοΤ ion Battery Guard, 
π.χ.: SSID/Όνομα WLAN: IoT-Display Κωδικός πρόσβασης: 
IoT-Display. 
 �Ανοίξτε στη συσκευή που διαθέτει λειτουργία WLAN 
(smartphone, υπολογιστής) το πρόγραμμα περιήγησης Internet 
(π.χ. Safari, Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome κλπ.) και 
καταχωρήστε στη γραμμή διεύθυνσης με ακρίβεια τη διεύθυν-
ση URL που απεικονίζεται στην οθόνη ΙοΤ ion Battery Guard 
5.0 (π.χ. http://10.42.0.1).
 �Στη συσκευή που διαθέτει λειτουργία WLAN, ανοίγει το 
Webinterface της οθόνης ΙοΤ ion Battery Guard για τη διαμόρ-
φωση της μόνιμης σύνδεσης WLAN (βλέπε εικ.: Webinterface): 

A  Πατήστε Scan for Wi-Fi
B  Επιλέξτε από τη λίστα το WLAN που θέλετε να χρησιμοποιηθεί
C  �Επιλέξτε στο Encryption το πρότυπο κρυπτογράφησης του 

δικού σας δικτύου WLAN. (συνήθως: WPA/PSK)
D  Καταχωρήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης WLAN 
     στο πεδίο του κωδικού πρόσβασης
E  �Πατήστε Store Settings και κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης

Εικόνα: Webinterface

Ολοκλήρωση διαμόρφωσης WLAN οθόνης 
(Σειρά 8.1 και 8.2):
 �Μετακινήστε το «συρόμενο κουμπί» στην οθόνη αφής  
πίσω στο «Wi-Fi» ( 2  στην εικ. IoT-Display)
 �Αυτά τα 2 σύμβολα πρέπει τώρα να απεικονίζονται ως εξής:

    
Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση Internet μέσω WLAN λειτουργεί 
και έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση με το Cloud.

7. Υποδείξεις για την επεξεργασία 
δεδομένων
Πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων σε συνάρτηση 
με τις συσκευές μας IoT θα βρείτε στον ιστότοπό μας:  
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/ 
triathlon-iot-device/

8. Τεχνικά χαρακτηριστικά1

2

3 4
5

A B

C

D

E

Παράμετρος MIN Ονομ. MAX

Τάση τροφοδοσίας σε V >10 12 58

Ένταση ρεύματος φόρτισης σε A 0,16

Ισχύς εισόδου σε W
(συμπεριλ. της ισχύος φόρτισης) 8

Θερμοκρασία (χωρίς συμπύκνωση) σε °C -20 20 45

Φόρτιση της μπαταρίας σε °C 0 25

Διαστάσεις σε mm
(ΜxΥxΠ, χωρίς στήριγμα) 131 x 89 x 29,3

Ανάλυση οθόνης σε pixel 480 x 272

Φωτεινότητα σε cd/m² 550

Συνδεσιμότητα κινητής τηλεφωνίας LTE CATN1

Συνδεσιμότητα WLAN σε GHz 2.4 / 5.0 (IEEE 802.11 b/g/n/ac)

Διαβάθμιση IP IP54

https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
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9. Οδηγίες συναρμολόγησης για το  
στήριγμα οθόνης (προαιρετικό αξεσουάρ)

Επιμέρους εξαρτήματα

Συναρμολόγηση

1. Τοποθετήστε με τις 4 βίδες 3x12 - T10 (θέση 2) τις βάσεις των 
στηριγμάτων οθόνης (θέση 3) στην πίσω πλευρά της οθόνης, 
στις 4 προβλεπόμενες οπές.

2. Τοποθετήστε με τις 2 βίδες εξαγωνικής κεφαλής (θέση 5) 
και τα εξαγωνικά παξιμάδια (θέση 6) το στήριγμα οθόνης 
αριστερά και δεξιά (θέση 2). Ανάλογα με την επιθυμητή  
γωνία ρύθμισης, τα στηρίγματα μπορούν να αντιμετατε-
θούν αριστερά και δεξιά και να χρησιμοποιηθούν διαφορε-
τικές ρυθμίσεις ύψους.

Θα πρέπει ταυτόχρονα να βεβαιωθείτε ότι τα στηρίγμα-
τα δείχνουν προς τα έξω και ότι οι 2 ροδέλες ασφαλεί-
ας (θέση 7) τοποθετούνται ανάμεσα στα στηρίγματα της  
οθόνης και στις βάσεις. 

Τηρήστε τις προβλεπόμενες τιμές ροπής σύσφιξης που 
αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

Οι βίδες 4x12 - T20 (θέση 4) μπορούν στη συνέχεια να 
χρησιμοποιηθούν για το βίδωμα στο όχημα. 

Θέση Ποσότητα Περιγραφή Τιμές ροπής σύσφιξης σε NM
1 2 Στήριγμα οθόνης αριστερά/δεξιά
2 4 Βίδα 3x12 - T10 0,5
3 2 Βάση στηρίγματος οθόνης
4 4 Βίδα 4x12 - T20 Ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης
5 2 Εξάγωνη κεφαλή με οδόντωση ασφάλισης (DIN 6921) M5x12 4,2
6 2 Εξαγωνικό παξιμάδι με πατούρα DIN 6932 M5 (με οδόντωση ασφά-

λισης)
4,2

7 2 Ροδέλα ασφαλείας DIN 6798-A με εξωτερική οδόντωση, ελατηριωτός 
χάλυβας M5

7. Υποδείξεις για την επεξεργασία 
δεδομένων
Πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων σε συνάρτηση 
με τις συσκευές μας IoT θα βρείτε στον ιστότοπό μας:  
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/ 
triathlon-iot-device/

8. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Παράμετρος MIN Ονομ. MAX

Τάση τροφοδοσίας σε V >10 12 58

Ένταση ρεύματος φόρτισης σε A 0,16

Ισχύς εισόδου σε W
(συμπεριλ. της ισχύος φόρτισης) 8

Θερμοκρασία (χωρίς συμπύκνωση) σε °C -20 20 45

Φόρτιση της μπαταρίας σε °C 0 25

Διαστάσεις σε mm
(ΜxΥxΠ, χωρίς στήριγμα) 131 x 89 x 29,3

Ανάλυση οθόνης σε pixel 480 x 272

Φωτεινότητα σε cd/m² 550

Συνδεσιμότητα κινητής τηλεφωνίας LTE CATN1

Συνδεσιμότητα WLAN σε GHz 2.4 / 5.0 (IEEE 802.11 b/g/n/ac)

Διαβάθμιση IP IP54

https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/
https://www.sunlight-group.com/en/global/manuals/triathlon-iot-device/


EU Declaration of Conformity 
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…

charged: 0°C … 25°C)

“fixed” 
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UK Declaration of Conformity 

‘IoT Display’ (IoT ion Battery Guard)
10 … 36 V d.c. / 6,6W max./ 

charged: 0°C … 25°C)

for permanent “fixed” installation on the Lithium

– –

▪

▪

▪

▪

–

–
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AIM Batterie System GmbH

Waldstraße 25/B1
63128 Dietzenbach

E-Mail: info@aim-frankfurt.de
Internet: www.aim-frankfurt.de

AIM Batterie Vertriebs GmbH

Benno-Strauß-Straße 8
90763 Fürth

E-Mail: info@aim-nuernberg.de
Internet: www.aim-nuernberg.de

AIM München Vertriebs GmbH

Röntgenstraße 3
85221 Dachau

E-Mail: info@aim-muc.de
Internet: www.aim-muc.de

IBB Industriebatterien Berlin GmbH

Artilleriepark 11
14624 Dallgow-Döberitz

E-Mail: info@ibb-batterien.de
Internet: www.ibb-batterien.de

IBH Industriebatterien Hannover GmbH

Im Kornfeld 15
31275 Lehrte / Ahlten

E-Mail: info@ibh-batterien.de
Internet: www.ibh-batterien.de

GBD Batterien GmbH

Leibnizstraße 86
07548 Gera

E-Mail: info@gbd-gera.de
Internet: www.gbd-gera.de

SBS BatterieSystem GmbH

Ferdinand-Gabriel-Weg 12
59494 Soest

E-Mail: info@sbs-soest.de
Internet: www.sbs-soest.de

Stuttgarter Industriebatterien GmbH

Im Unholder Weg 12
71696 Möglingen

E-Mail: info@stuba.de
Internet: www.stuba.de

Triathlon Battery Solutions Ltd.

Unit 21, Westbrook Trading Estate
Westbrook Road
Trafford Park
Manchestr, M17 1AY

E-Mail: info@triathlon-batteries.co.uk
Internet: www.triathlon-batteries.co.uk

Triathlon France Sárl

9, rue Gutenberg 
68800 Vieux Thann

E-Mail: contact@triathlon-batteries.fr
Internet: www.triathlon-batteries.fr

Triathlon Battery Solutions, Inc.

2025 Midway Road, Suite 200
Lewisville, TX 75056

E-Mail: info@triathlon-batteries.com
Internet: www.triathlon-batteries.com

Triathlon Battery Solutions Pty Ltd

74 Peter Brock Drive
Eastern Creek NSW 2766

E-Mail: info@triathlon-batteries.com.au
Internet: www.triathlon-batteries.com.au

Habat GmbH

Gutenbergring 21A
22848 Norderstedt

E-Mail: info@habat.de
Internet: www.habat.de

A. Müller GmbH

Tholeyer Straße 32 
66620 Nonnweiler-Primstal

E-Mail: info@batterien-mueller.de
Internet: www.batterien-mueller.de


